ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
	 Тип двигателя
	Габаритные размеры, мм
	Установочные и присоединительные размеры, мм
	Справочные размеры, мм

	 
	d30
	L30
	h31
	b10
	L10
	L31
	d1
	L1
	b1
	h8
	h
	d10
	b11
	L11
	h10

	5АНК200М-4,6,8
	465
	920
	495
	318
	267
	133
	60
	+0.030
+0.001
	140
	18
	53
	200
	19
	400
	353
	25

	5АНК200L-4,6,8
	465
	960
	495
	318
	305
	133
	60
	
	140
	18
	53
	200
	19
	400
	391
	25

	5АНК225М-4,6,8
	520
	1060
	545
	356
	311
	149
	65
	
	140
	18
	58
	225
	19
	450
	393
	28

	5АНК250S-4,6,8
	550
	1110
	600
	406
	311
	168
	75
	
	140
	20
	67,5
	250
	24
	510
	417
	30

	5АНК250М-4,6,8
	550
	1150
	600
	406
	349
	168
	75
	
	140
	20
	67,5
	250
	24
	510
	455
	30

	5АНК280S-4,6,8
	610
	1260
	655
	457
	368
	190
	80
	
	170
	22
	71
	280
	24
	570
	530
	35

	5АНК280М-4,6,8
	610
	1310
	655
	457
	419
	190
	80
	
	170
	22
	71
	280
	24
	570
	581
	35

	5АНК315S-4,6,8,10
	665
	1435
	740
	508
	406
	216
	90
	+0.035
+0.013
	170
	25
	81
	315
	28
	628
	661
	40

	5АНК315МА-4,6,8,10
	665
	1530
	740
	508
	457
	21 6
	90
	
	170
	25
	81
	315
	28
	628
	754
	40

	5АНК315МВ-4,6,8
	665
	1620
	740
	508
	457
	216
	90
	
	170
	25
	81
	315
	28
	628
	754
	40

	5АНК315МВ-10
	665
	1530
	740
	508
	457
	21 6
	90
	
	170
	25
	81
	315
	28
	628
	754
	40

	5АНК315МС-4,6,8,10
	665
	1620
	740
	508
	457
	216
	90
	
	170
	25
	81
	315
	28
	628
	754
	40

	5АНК355М-4,6,8,10,12
	790
	1740
	950
	610
	560
	254
	100
	
	210
	28
	90
	355
	28
	756
	796
	40

	5АНК355L-4,6,8,10,12
	790
	1850
	950
	610
	630
	254
	100
	
	210
	28
	90
	355
	28
	756
	796
	40

	5АНК400S-4,6,8,10,12
	880
	1900
	1110
	686
	560
	280
	110
	
	210
	28
	100
	400
	35
	850
	930
	50

	5АНК400L-4,6,8,10,12
	880
	2100
	1200
	686
	710
	280
	130
	+0.040
+0.015
	210
	32
	119
	400
	35
	850
	1116
	50


 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
	Тип двигателя
	Мощность кВт
	Номинал. ток, А
	Частота вращения об/мин
	Коэф. полезного действия, %
	Коэф. мощности, cosφ
	Кратность макс. момента, М мах/М н
	Ротор
	Уровень шума, Дб(А)
	Момент инерции ротора, кг*м2
	Масса, кг

	
	
	
	
	
	
	
	Напр., В
	Ток, А
	
	
	

	5АНК200М-4
	30
	57,7
	1439
	89
	0,88
	3
	255
	76
	91
	1,82
	280

	5AHK200L-4
	37
	70,2
	1448
	89
	0,88
	3
	316
	74
	91
	2,21
	329

	5АНК200МА-4
	45
	86,7
	1442
	89
	0,88
	2,5
	240
	120
	94
	2,6
	370

	5АНК200МВ-4
	55
	104,7
	1448
	90
	0,88
	2,5
	288
	121
	94
	2,96
	400

	5AHK250S-4
	75
	141,1
	1453
	90,5
	0,89
	2,6
	450
	104
	97
	5,35
	460

	5АНК250М-4
	90
	167,9
	1457
	91
	0,89
	2,6
	525
	107
	97
	6
	550

	5AHK280S-4
	110
	201,3
	1458
	91,5
	0,89
	3
	349
	196
	100
	9,1
	680

	5АНК280М-4
	132
	239,0
	1463
	92,5
	0,89
	3
	419
	194
	100
	10,39
	750

	5АНК315S-4
	160
	290
	1465
	92,5
	0,87
	2,7
	340
	281
	87
	4,2
	935

	5АНК315МА-4
	185
	330
	1465
	92,8
	0,87
	2,9
	381
	292
	87
	4,7
	1030

	5АНК315МВ-4
	200
	359
	1470
	93,3
	0,87
	2,9
	440
	270
	87
	5,1
	1150

	5АНК315МС-4
	220
	390
	1475
	93,3
	0,87
	2,7
	470
	279
	90
	5,6
	1230

	5АНК355МА-4
	250
	446
	1470
	93,5
	0,87
	2,3
	401
	386
	95
	10,5
	1650

	5АНК355МВ-4
	280
	496
	1470
	93,8
	0,89
	2,3
	462
	373
	98
	11,5
	1740

	5АНК355МС-4
	315
	556
	1475
	94,0
	0,89
	2,3
	509
	380
	98
	12,1
	1810

	5AHK355LA-4
	355
	625
	1475
	94,3
	0,89
	2,3
	566
	384
	98
	13,1
	1850

	5AHK400SC-4
	400
	716
	1473
	94,3
	0,90
	2,5
	611
	400
	106
	17.9
	2390

	5AHK400LA-4
	450
	806
	1476
	94,3
	0,90
	2,5
	708
	388
	106
	20.1
	2570

	5AHK400LB-4
	500
	895
	1476
	94,3
	0,90
	2,5
	765
	399
	106
	21,5
	2660

	5АНК200М-6
	18,5
	39
	949
	86,5
	0,81
	2,8
	187
	65
	85
	2,17
	292

	5AHK200L-6
	22
	45,5
	955
	87,5
	0,82
	2,8
	224
	63
	85
	2,55
	318

	5АНК225МА-6
	30
	59,4
	955
	87,5
	0,85
	2,2
	227
	86
	88
	3,237
	360

	5АНК225МВ-6
	37
	73,1
	964
	89,0
	0,85
	2,2
	287
	82
	88
	3,736
	400

	5AHK250S-6
	45
	88
	966
	89,0
	0,85
	2,2
	320
	89,8
	91
	6,61
	465

	5АНК250М-6
	55
	105,7
	967
	89,5
	0,85
	2,2
	361
	97,7
	91
	7,52
	490

	5AHK280S-6
	75
	141,8
	969
	90,5
	0,88
	2,5
	394
	121
	94
	11,52
	660

	5АНК280М-6
	90
	166,7
	972
	91,0
	0,89
	2,5
	482
	118
	94
	14,05
	780

	5АНК315S-6
	110
	208
	975
	92,5
	0,86
	2,0
	246
	279
	87
	5,3
	920

	5АНК315МА-6
	132
	248
	975
	92,8
	0,86
	2,2
	295
	277
	87
	6,1
	1140

	5АНК315МВ-6
	160
	302
	980
	93,3
	0,86
	2,5
	359
	275
	90
	7,5
	1250

	5АНК355МА-6
	185
	343
	975
	93,3
	0,86
	2,2
	288
	399
	90
	12,5
	1560

	5АНК355МВ-6
	200
	369
	975
	93,5
	0,86
	2,2
	315
	393
	90
	13,3
	1640


 
	Тип двигателя
	Мощность, кВт
	Номинал. ток, А
	Частота вращения об/мин
	Коэф. полезного действия, %
	Коэф. мощности, cosφ
	Кратность макс. момента, М мах/М н
	Ротор
	Уровень звука, Дб (А)
	Момент инерции ротора, кг*м2
	Масса, кг

	
	
	
	
	
	
	
	Напр., В
	Ток, А
	
	
	

	5АНК355МС-6
	220
	405
	975
	93,5
	0,87
	2,2
	340
	400
	90
	14,2
	1680

	5AHK355MD-6
	250
	457
	980
	93,8
	0,87
	2,2
	390
	394
	90
	15,3
	1760

	5AHK355LA-6
	280
	510
	980
	93,8
	0,87
	2,2
	442
	389
	90
	16,7
	1880

	5AHK400SA-6
	315
	580
	982
	93,8
	0,88
	2,2
	518
	373
	103
	22,6
	2270

	5AHK400SA-6C
	320
	589
	982
	93,8
	0,88
	2,0
	518
	379
	103
	22,6
	2270

	5AHK400SB-6
	355
	653
	983
	93,8
	0,88
	2,2
	579
	375
	103
	24,3
	2340

	5AHK400SC-6
	400
	735
	984
	94,0
	0,88
	2,2
	656
	372
	103
	26,0
	2420

	5AHK400LA-6
	450
	827
	985
	94,0
	0,88
	2,2
	737
	373
	103
	30,3
	2650

	5AHK400LB-6C
	480
	882
	984
	94,0
	0,88
	2,2
	758
	387
	103
	31,3
	2680

	5AHK400LB-6
	500
	918
	984
	94,0
	0,88
	2,2
	758
	404
	103
	31,3
	2680

	5АНК200М-8
	15
	36,1
	706
	85,0
	0,73
	2,2
	153
	64
	84
	2,142
	285

	5AHK200L-8
	18,5
	44
	712
	86,0
	0,73
	2,2
	187
	64
	84
	2,52
	323

	5АНК225МА-8
	22
	48,6
	710
	86,0
	0,78
	2,0
	161
	90
	84
	3,164
	350

	5АНК225МВ-8
	30
	65,3
	713
	87,0
	0,79
	2,0
	200
	97
	87
	3,621
	390

	5AHK250S-8
	37
	78,9
	715
	87,5
	0,79
	2,0
	218
	110
	87
	6,42
	442

	5АНК250М-8
	45
	95,5
	720
	88,5
	0,79
	2,0
	264
	109
	90
	7,33
	465

	5АНК250МВ-8С
	55
	121
	723
	89,0
	0,76
	2,2
	308
	109
	90
	9,02
	550

	5AHK280S-8
	55
	114
	723
	89,0
	0,82
	2,2
	279
	125
	90
	10,55
	670

	5АНК280М-8
	75
	152,1
	725
	90,0
	0,82
	2,2
	359
	131
	93
	13,71
	780

	5AHK315S-8
	90
	177
	725
	92,0
	0,79
	2,0
	267
	206
	90
	6,1
	980

	5АНК315МА-8
	110
	216
	725
	92,5
	0,79
	2,2
	340
	195
	90
	6,8
	1110

	5АНК315МА-8С
	115
	230
	725
	92,5
	0,79
	2,2
	355
	196
	90
	7,3
	1110

	5АНК315МВ-8С
	130
	256
	730
	92,8
	0,79
	2,2
	416
	188
	90
	8,6
	1200

	5АНК315МВ-8
	132
	257
	730
	92,8
	0,79
	2,2
	417
	190
	90
	00 00
	1200

	5АНК355МВ-8С
	155
	303
	735
	93,3
	0,81
	2,4
	288
	330
	87
	14,6
	1650

	5АНК355МВ-8
	160
	312
	735
	93,3
	0,81
	2,4
	288
	341
	87
	14,6
	1650

	5АНК355МС-8С
	180
	352
	735
	93,3
	0,81
	2,4
	324
	339
	87
	15,7
	1690

	5АНК355МС-8
	185
	361
	735
	93,3
	0,81
	2,4
	324
	349
	87
	15,7
	1690

	5AHK355MD-8
	200
	392
	735
	93,5
	0,81
	2,4
	371
	329
	88
	17,4
	1730

	5AHK355LA-8C
	210
	412
	735
	93,5
	0,81
	2,6
	410
	312
	88
	19,2
	1780

	5AHK355LA-8
	220
	428
	735
	93,5
	0,81
	2,4
	410
	327
	88
	19,2
	1780

	5AHK355LB-8
	250
	479
	735
	93,5
	0,80
	2,3
	446
	341
	90
	19,2
	1860

	5AHK355LC-8C
	260
	496
	735
	93,5
	0,81
	2,3
	446
	356
	90
	19,2
	1860

	5AHK400SA-8
	280
	548
	737
	93,5
	0,83
	2,2
	453
	375
	99
	22,6
	2320

	5AHK400SA-8C
	300
	576
	737
	93,5
	0,83
	2,2
	453
	403
	99
	23,2
	2320

	5AHK400SB-8
	315
	607
	737
	93,8
	0,83
	2,0
	491
	389
	99
	24,3
	2370


 
	Тип двигателя
	Мощность кВт
	Номинал. ток, А
	Частота вращения, об/мин
	Коэф. полезного действия, %
	Коэф. мощности, cosφ
	Кратность макс. момента, Ммах/Мн
	Ротор
	Уровень звука, Дб(А)
	Момент инерции ротора, кг*м2
	Масса, кг

	
	
	
	
	
	
	
	Напр., В
	Ток, А
	
	
	

	5AHK400SB-8C
	320
	617
	736
	93,8
	0,83
	2,0
	491
	396
	99
	24,3
	2370

	5AHK400SC-8
	355
	683
	738
	94,0
	0,83
	2,0
	589
	364
	99
	28,5
	2520

	5AHK400LA-8C
	380
	731
	738
	94,0
	0,84
	2,0
	618
	371
	99
	29,5
	2700

	5AHK400LA-8
	400
	770
	739
	94,0
	0,84
	2,0
	655
	368
	99
	31,4
	2730

	5AHK400LB-8
	450
	866
	739
	94,0
	0,84
	2,0
	737
	368
	99
	34,8
	2880

	5AHK400LC-8C
	480
	924
	738
	94,0
	0,84
	2,0
	737
	393
	99
	34,8
	2900

	5AHK400LC-8
	500
	962
	738
	94,0
	0,84
	2,0
	737
	410
	99
	34,8
	2900

	5AHK315S-10
	55
	120
	580
	90,0
	0,74
	2,3
	210
	162
	85
	5,1
	930

	5AHK315S-10C
	65
	142
	580
	90,0
	0,74
	2,3
	240
	165
	85
	5,6
	950

	5АНК315МА-10
	75
	163
	580
	91,5
	0,74
	2,3
	288
	160
	85
	6,4
	1090

	5АНК315МВ-10
	90
	192
	580
	91,5
	0,75
	2,4
	345
	158
	85
	7,6
	1160

	5АНК315МВ-10С
	95
	200
	580
	91,5
	0,75
	2,4
	345
	168
	85
	7,6
	1160

	5АНК355МВ-10
	110
	226
	585
	92,0
	0,78
	2,2
	215
	311
	90
	15,0
	1620

	5АНК355МВ-10С
	115
	234
	585
	92,0
	0,78
	2,2
	215
	325
	90
	15,0
	1620

	5АНК355МС-10С
	130
	263
	585
	92,3
	0,79
	2,2
	241
	328
	90
	16,0
	1680

	5АНК355МС-10
	132
	266
	585
	92,3
	0,79
	2,2
	241
	333
	90
	16,0
	1680

	5AHK355LA-10C
	155
	313
	585
	92,3
	0,79
	2,2
	300
	310
	90
	19,1
	1880

	5AHK355LA-10
	160
	321
	585
	92,3
	0,79
	2,2
	300
	320
	90
	19,1
	1880

	5AHK355LB-10
	185
	370
	590
	92,5
	0,79
	2,2
	365
	306
	90
	21,1
	1930

	5AHK400SA-10
	200
	407
	586
	93,3
	0,80
	2,0
	403
	305
	97
	22,7
	1980

	5AHK400SB-10
	220
	448
	587
	93,3
	0,80
	2,0
	453
	296
	97
	24,4
	2040

	5AHK400SC-10
	250
	508
	588
	93,5
	0,80
	2,0
	518
	293
	99
	26,4
	2400

	5AHK400SD-10
	280
	569
	588
	93,5
	0,80
	2,0
	557
	305
	99
	28,6
	2510

	5AHK400LA-10
	315
	640
	589
	93,5
	0,80
	2,0
	633
	302
	99
	32,0
	2790

	5AHK400LB-10
	355
	710
	589
	93,8
	0,81
	2,0
	691
	312
	99
	34,9
	2840

	5AHK400LC-10
	400
	800
	589
	93,8
	0,81
	2,0
	760
	320
	99
	37,4
	2950

	5AHK355MD-12
	90
	196
	485
	91,0
	0,74
	2,0
	195
	286
	90
	15,0
	1630

	5AHK355LA-12
	110
	238
	485
	91,3
	0,75
	2,0
	234
	289
	90
	17,6
	1860

	5AHK355LB-12
	132
	282
	485
	91,5
	0,75
	2,0
	270
	296
	90
	20,2
	1930

	5AHK400SA-12
	160
	361
	489
	92,2
	0,73
	2,0
	406
	235
	97
	24,3
	1990

	5AHK400SB-12
	185
	412
	489
	92,3
	0,73
	2,0
	446
	246
	97
	26,2
	2050

	5AHK400SC-12
	200
	450
	490
	92,5
	0,73
	2,2
	496
	239
	97
	28,2
	2470

	5AHK400LA-12
	220
	448
	491
	92,5
	0,73
	2,2
	560
	236
	97
	31,6
	2680

	5AHK400LB-12
	250
	561
	491
	92,8
	0,73
	2,2
	638
	232
	99
	35,0
	2830

	5AHK400LC-12
	280
	619
	491
	92,8
	0,74
	2,0
	667
	249
	99
	37,0
	2920

	5AHK400LD-12
	315
	695
	491
	93,0
	0,74
	2,0
	721
	259
	99
	39,4
	3050
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