Монорельсовая тележка холостая
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	Модель и Грузоподъемность
	Ширина
нижней полки двутавра (мм)
	Вес нетто
(кг)
	A
	B
	C
	H

	 GCT-0.5
0.5 t 
	68-94
	4.8
	177
	170
	187
	105

	  GCT-1
1t
	68-100
	7.7
	194
	206
	206
	109

	 GCT-2
2t
	94-124
	9.2
	235
	240
	243
	133

	 GCT-3
3t
	116-140
	16
	275
	282
	321
	179

	 GCT-5
5t
	142-180
	30
	338
	327
	393
	220


Тележки грузовые типа GCT для подвешивания талей и прочих подъёмных элементов помогают осуществлять перемещение грузов в горизонтальном направлении по двутавровой балке. Таким образом, они фактически превращают грузоподъёмный механизм из стационарного в передвижной.
Тележки GCT используются в различных производственных областях. Эти устройства функционируют на неприводной основе. По строению они не так уж сильно отличаются от тележек с цепным приводом, за исключением отсутствия дополнительных приводных конструкций, промежуточного вала и зубчатой передачи. Передача в таких механизмах реализуется при помощи редуктора и открытых зубчатых передач, в результате чего колёса приходят в движение. Отрыву тележки от монорельсового пути во время перегрузок препятствуют полуавтоматические захваты.
Модели неприводных кошек GCT классифицируются согласно их грузоподъёмности. Предельная масса грузов, поднимаемых разными моделями, может составлять 0,5 т, 1 т, 2 т, 3 т, 5 т, масса нетто – 14 кг, 23,5 кг, 33,5 кг, 53,5 кг, 101 кг, минимальный радиус поворота балки – от 0,9 м до 1,4 м, ширина полки двутавра – от 68 до 180 мм.
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