ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ 4МТКФ ДЛЯ РАБОТЫ В СОСТАВЕ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫХ ПРИВОДОВ
Двигатели предназначены для комплектации электроприводов с широким диапазоном регулирования частоты вращения для работы на подъёмно-транспортных механизмах и ином оборудовании в металлургической промышленности, например, в прокатных и других цехах в условиях повышенной влажности, запыленности и вибрации.
Двигатели изготавливаются на номинальное напряжение 380В, 220/380В номинальной частоты 50Гц.
По заказу потребителя электродвигатели могут быть изготовлены на другие стандартные напряжения от 220 до 660В номинальной частоты от 10 до 100Гц.
Питание электродвигателей осуществляется от преобразователей частоты, обеспечивающих диапазон регулирования от 5 до 100Гц. Регулирование частоты вращения осуществляется по следующему закону:
- вниз от номинальной частоты вращения - с постоянным моментом на валу электродвигателя;
- вверх от номинальной частоты вращения - с постоянной мощностью.
По согласованию с изготовителем допускаются также другие законы и способы регулирования. Конструктивные особенности.
Двигатели выполняются с независимой вентиляцией - с центробежным вентилятором, установленным на кожухе. По согласованию с потребителем электродвигатели могут изготавливаться с охлаждением от осевых электровентиляторов либо с самовентиляцией - с обдувом вентилятором, установленным на валу электродвигателя при условии, что допустимые нагрузки и ток электродвигателей обеспечиваются системой управления и не приводят к превышению температуры обмотки статора больше допустимого.
По требованию заказчика электродвигатели могут быть изготовлены:
- с пристроенным датчиком обратной связи - импульсным датчиком скорости (тип датчика и способ его установки необходимо согласовать дополнительно);
- со встроенным в обмотку статора терморезисторами либо термопредохранителями (для защиты от перегрева).
Класс изоляции - “Н”, “F” по ГОСТ 8865.
Степень защиты электродвигателей - 1Р54.
Номинальный режим работы электродвигателя повторно-кратковременный S3-ПВ40% по ГОСТ Р 52776-2007 во всем диапазоне регулирования.
Допускается работа электродвигателей в режимах: S1, S2, S3 - ПВ15, 25, 60 по ГОСТ Р 52776-2007 при условии, что допустимые нагрузки и ток двигателя в процессе эксплуатации в составе преобразователя частоты обеспечиваются системой управления и не должны приводить к превышению температуры обмотки статора больше допустимого для класса нагревостойкости изоляции электродвигателя.
Номинальная мощность электродвигателей в режиме S3 при продолжительности включения, отличной от основного S3 - ПВ40%, может быть определена в соответствии с нижеуказанной таблицей.
	Коэффициент изменения мощности двигателя при различных ПВ

	15%
	25%
	40%
	60%
	100%

	1,4
	1,2
	1,0
	0,83
	0,65


 
При использовании системы независимой вентиляции в продол-жительном режиме (ПВ100%) мощность электродвигателей может быть дополнительно увеличена в соответствии с таблицей.
	Коэффициент увеличения мощности при использовании системы независимой вентиляции при различных ПВ

	15%
	25%
	40%
	60%
	100%

	1,5
	1,4
	1,2
	1,12
	1,0


 
ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ IM1001; IM1003
Габаритный чертёж №3
[image: http://www.setz.ru/files/flib/39.png]
	Тип двигателя
	Габаритные размеры, мм
	Установочные и присоединительные размеры, мм
	Справочные размеры, мм

	
	d30
	L30
	h31
	b10
	L10
	L31
	h
	d10
	L1
	d1
	Ь1
	h8
	d5
	L3
	h1
	b11
	L11
	h10

	4МТКФ2П111
	285
	495
	355
	216
	140
	70
	132
	12
	80
	38
	10
	33
	-
	-
	-
	275
	260
	17

	4МТКФ2П112
	285
	495
	355
	216
	178
	80
	132
	12
	80
	38
	10
	33
	-
	-
	-
	275
	260
	17

	4МТКФ2П211
	325
	730
	420
	254
	210
	108
	160
	15
	110
	48
	14
	42,5
	-
	-
	-
	320
	290
	20

	4МТКФ2П212
	325
	760
	420
	254
	254
	108
	160
	15
	110
	48
	14
	42,5
	-
	-
	-
	320
	335
	20

	4МТКФ2П312
	360
	820
	460
	279
	279
	121
	180
	15
	110
	55
	14
	19,9
	M36x3
	82
	9
	360
	380
	22

	4МТКФ2П200
	400
	845
	506
	318
	305
	133
	200
	19
	110
	60
	16
	21,4
	M42x3
	105
	10
	395
	378
	27

	4МТКФ2П412
	450
	920
	565
	356
	286
	149
	225
	19
	140
	65
	16
	23,9
	M42x3
	105
	10
	435
	407
	27

	4МТКФ2П225
	435
	920
	565
	356
	311
	149
	225
	19
	140
	65
	16
	23,9
	M42x3
	105
	10
	435
	407
	27

	4МТКФ2П511
	495
	955
	610
	406
	349
	168
	250
	24
	140
	70
	18
	25,4
	M48x3
	105
	11
	490
	458
	33

	4МТКФ2П280S
	555
	1120
	670
	457
	368
	190
	280
	24
	140
	85
	20
	35,7
	M56x4
	130
	12
	550
	535
	38

	4МТКФ2П280М
	555
	1170
	670
	457
	419
	190
	280
	24
	140
	85
	20
	35,7
	M56x4
	130
	12
	550
	586
	38

	4МТКФ2П611
	645
	1285
	853
	508
	406
	216
	315
	28
	170
	95
	22
	35,2
	M60x4
	130
	14
	640
	610
	45

	4МТКФ2П612,613
	645
	1320
	853
	508
	457
	216
	315
	28
	170
	95
	22
	35,2
	M60x4
	130
	14
	640
	660
	45

	4МТКФ2П614
	645
	1430
	853
	508
	508
	216
	315
	28
	170
	95
	22
	35,2
	M60x4
	130
	14
	640
	710
	45

	4МТКФ2П355S,M
	710
	1520
	1010
	610
	560
	254
	355
	28
	210
	110
	25
	41,9
	M80x4
	165
	14
	730
	750
	52

	4МТКФ2П355L
	710
	1520
	1010
	610
	630
	254
	355
	28
	210
	110
	25
	41,9
	M80x4
	165
	14
	730
	750
	52


 
  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
	Тип двигателя
	Мощность, кВт
	Номинал. ток, A
	Частота вращения, об/мин
	Кратность макс. момента, Ммах/Мн
	Момент инерции ротора, кгхм2
	Масса, кг

	1500 об/мин (4 ПОЛЮСА)

	4МТКФ2П111-4
	5.5
	12.3
	1450
	2.6
	0.045
	80

	4МТКФ2П112-4
	7.5
	17.1
	1450
	2.6
	0.055
	95

	4МТКФ2П211-4
	11
	23.2
	1465
	2.6
	0.11
	120

	4МТКФ2П212-4
	15
	30
	1465
	2.8
	0.125
	130

	4МТКФ2П312-4
	22
	44
	1460
	2.8
	0.21
	210

	4МТКФ2П200LA4
	30
	57.5
	1465
	2.8
	0.26
	280

	4МТКФ2П200LB4
	37
	70
	1470
	2.8
	0.27
	300

	4МТКФ2П412-4
	45
	84
	1475
	2.8
	0.47
	325

	4МТКФ2П511-4
	55
	102
	1475
	2.8
	0.66
	430

	4МТКФ2П280SA4
	63
	114
	1475
	2.8
	0.96
	525

	4МТКФ2П280SB4
	75
	136
	1475
	2.8
	1.12
	565

	4МТКФ2П280М4
	90
	165
	1475
	2.8
	1.25
	580

	4МТКФ2П611-4
	110
	201
	1480
	2.8
	2.85
	785

	4МТКФ2П612-4
	132
	243
	1485
	2.8
	3.20
	950

	4МТКФ2П613-4
	160
	288
	1485
	2.8
	3.75
	1050

	4МТКФ2П614-4
	200
	360
	1485
	2.8
	4.55
	1090

	4МТКФ2П355S4
	220
	396
	1485
	2.8
	5.35
	1520

	4МТКФ2П355М4
	250
	440
	1480
	2.8
	5.75
	1710

	4МТКФ2П355L4
	315
	550
	1480
	2.8
	6.65
	1860

	1000 об/мин (6 ПОЛЮСОВ)

	4МТКФ2П111-6
	3
	7.5
	960
	2.4
	0.053
	82

	4МТКФ2П112-6
	4
	10
	960
	2.4
	0.057
	95

	4МТКФ2П112-6
	5.5
	12.8
	960
	2.6
	0.059
	98

	4МТКФ2П211-6
	7.5
	18.3
	970
	2.6
	0.125
	130

	4МТКФ2П212-6
	11
	26
	970
	2.8
	0.175
	150

	4МТКФ2П312-6
	15
	34.5
	975
	2.8
	0.295
	220

	4МТКФ2П200LA6
	22
	45
	980
	2.8
	0.325
	250

	4МТКФ2П200LB6
	30
	60
	980
	2.8
	0.365
	290

	4МТКФ2П225М6
	37
	73
	980
	2.8
	0.540
	320

	4МТКФ2П511-6
	45
	85
	980
	2.8
	0.83
	430

	4МТКФ2П280SA6
	55
	105
	985
	2.8
	1.38
	550

	4МТКФ2П280SB6
	63
	120
	985
	2.8
	1.45
	580

	4МТКФ2П280М6
	75
	143
	985
	2.8
	1.65
	620

	4МТКФ2П611-6
	90
	170
	985
	2.8
	4.15
	890

	4МТКФ2П612-6
	110
	206
	985
	2.8
	4.75
	1005

	4МТКФ2П613-6
	132
	246
	985
	2.8
	5.45
	1105

	4МТКФ2П614-6
	160
	297
	985
	2.8
	6.05
	1175

	4МТКФ2П355М6
	200
	370
	985
	2.8
	7.96
	1690

	4МТКФ2П355S6
	220
	405
	980
	2.8
	9.60
	1735

	4МТКФ2П355L6
	250
	450
	980
	2.8
	10.50
	1850


   
	Тип двигателя
	Мощность, кВт
	Номинал. ток, A
	Частота вращения, об/мин
	Кратность макс. момента, Ммах/Мн
	Момент инерции ротора, 2 кгхм
	Масса, кг

	750 об/мин (8 ПОЛЮСОВ)

	4МТКФ2П212-8
	7.5
	19
	730
	2.6
	0.175
	150

	4МТКФ2П312-8
	11
	26
	735
	2.8
	0.325
	220

	4МТКФ2П200LA8
	15
	35
	735
	2.8
	0.34
	265

	4МТКФ2П412-8
	22
	48
	735
	2.8
	0.49
	280

	4МТКФ2П225М8
	30
	68
	735
	2.8
	0.55
	295

	4МТКФ2П511-8
	37
	76
	735
	2.8
	0.835
	410

	4МТКФ2П280S8
	45
	93
	735
	2.8
	1.35
	530

	4МТКФ2П280М8
	55
	121
	735
	2.8
	1.65
	595

	4МТКФ2П611-8
	63
	131
	735
	2.8
	4.1
	900

	4МТКФ2П612-8
	75
	155
	735
	2.8
	4.75
	980

	4МТКФ2П613-8
	90
	182
	735
	2.8
	5.62
	1060

	4МТКФ2П614-8
	110
	220
	735
	2.8
	6.55
	1150

	4МТКФ2П355М8
	132
	269
	745
	2.8
	8.75
	1510

	4МТКФ2П355S8
	160
	320
	745
	2.8
	9.4
	1690

	4МТКФ2П355L8
	200
	393
	745
	2.8
	11.4
	1790

	600 об/мин (10 ПОЛЮСОВ)

	4МТКФ2П280SA10
	37
	79.3
	585
	2.8
	1.75
	550

	4МТКФ2П280S10
	45
	102
	585
	2.8
	2.1
	620

	4МТКФ2П611-10
	55
	124
	585
	2.8
	4.85
	980

	4МТКФ2П612-10
	63
	141
	585
	2.8
	5.64
	1050

	4МТКФ2П613-10
	75
	168
	585
	2.8
	6.35
	1130

	4МТКФ2П614-10
	90
	198
	585
	2.8
	7.25
	1210

	4МТКФ2П355S10
	110
	230
	585
	2.8
	9.1
	580

	4МТКФ2П355М10
	132
	277
	585
	2.8
	10.9
	1680

	4МТКФ2П355L10
	160
	333
	585
	2.8
	13.5
	1730
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