
СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ КРАНОВЫЕ_____________________4

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ДАЗО4_________13

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ А4_____________16

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ АОКМ2 _________19

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ 5АНК___________24

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ 5АН____________28

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ________30

ГИДРОТОЛКАТЕЛИ________________________________33

ТОРМОЗА КОЛОДОЧНЫЕ___________________________35

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ АО3 ___________37

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ РОЛЬГАНГОВЫЕ_______________39



Руководство
ЗАО “Сибирский 

электротехнический завод”

Уважаемые коллеги!

3



4

Применяются в жилищном и капитальном строительстве, энергетике, на транспорте, в 
горнодобывающей, и металлургической промышленности.

Поставляются на комплектацию башенных, козловых, портальных, мостовых и других кранов.
При разработке и проектировании крановых электродвигателей, особое внимание, уделяется 

повышению и улучшению энергетических показателей. Типовые и производственные испытания крановых 
эл.двигателей производства ЗАО “СЭТЗ” подтверждают увеличение перегрузочной способности 
эл.двигателей, а также коэффициента полезного действия и мощности.

Климатическое исполнение: У1, Т1, УХЛ1, 01 по ГОСТ 15150-69

Конструктивное исполнение: 4МТ(К)М 200, 225, 4МТ(К)Н 411, 412, 511, 512 - IМ1003, IМ1004, IМ2003, 
IМ2004; MTM280, MTH611, 612, 613, 4МТН400 - IМ1003, IМ1004; MT(K)H011, 012, 311, 312 - IМ1001, 
IМ1002, IМ2001, IМ2002 по ГОСТ 2479-79

Степень защиты: IР54 по ГОСТ 17494-87.

Режим работы: повторно-кратковременный S3 - ПВ40% по ГОСТ 183-7. Двигатели могут работать в 
двух режимах: S3 - 15, 25, 60, 100%, кратковременных S2 - 30 и 60 мин.

Класс вибрации: 1,8 для МТ(К)Н011, 012; 2, 8 для МТ(К)Н311, 312, 411, 412, 511, 512, 4МТ(К)М200, 
225; 4, 5 для МТН611, 612, 613, 4МТМ280 по ГОСТ 16921-83

Напряжение: 220, 380, 660В и другие стандартные напряжение при f=50Гц или 60Гц.

Класс изоляции: “F”, “Н” по ГОСТ 8865-87.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
ПРИ ЧАСТОТЕ 50 ГЦ

c фазным ротором
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776

855
895
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994

105

81

77

200

190

174

180

165

366

253

330

275

380

180

240

320

3,2

Номи-
наль-

ный ток,
 А, при
U=380B

Кратность
макс,

момента
Ммах/Мн

Коэф.
полезного
действия,

%

Коэф.
мощно-

сти,
о.э

Ток 
рото-
ра, А

3,0

3,2

3,0

3,2

3,6

3,0

3,0

3,0

Момент
инерции
ротора,

кгхм2

0,81068

108

1,120

1,050

1,330

3,320

4,880

-

-

-

-

-

-

3,980

4,930

5,950

90,6

90,1

89,0

88,2

90,2

91,2

87,0

88,0

89,0

103

64

80

146

203

100

130

160

9,8 14,6 2,5 75,0 0,73

0,021

0,061

0,145

0,281

0,069

0,281

0,375

0,375

177

117 13,2 16,3 2,5 77,5 0,74221

160 18,3 24,2 2,5 80,0 0,78219

215 27,0 42,0 2,8 82,0 0,77179

215 20,0 24,0 2,5 78,0 0,75223

230 33,5 46,4 2,8 84,0 0,81217

230 27 44 2,5 81,0 0,77174

350 66 2,8 85,0 0,79265

51 2,8 85,0 0,79240290

280 44 53 2,8 83,0 0,76189

48 77 2,8 87,0 0,80184347

380 63 76 2,8 88,0 0,82252

380 63 76 2,8 88,0 0,82252

350 52 60 2,8 83,0 0,76240

0,760

0,580
0,598

0,825

0,580

0,800

61

74

0,550

380 49 61 2,8 86,0 0,79233
0,770

Напр.,
м/у коль-

цами,
B

0,026

0,068

0,082

14,3

19,0

1255

1420

1580

240

285

355

193

234

247

277

330

414

2,8

2,8

2,8

90,5

91,3

91,3

0,73

0,73

0,73

Таблица №3
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Масса,
кг

Номинальный
ток, А

при U=380B
Iп/I

Кратность пускового и
максимального тока,

момента

Mп/Mн Mмакс/Mн

Коэф.
полезного
действия,

%

Момент
инерции
ротора,

кгхм2

3,5 920 80 5,5 2,5 2,59,0 79,0 0,77 0,056

5 920 100 6,0 2,8 2,812,8 79,0 0,77 0,078

11 940 185 7,0 2,6 2,824,5 81,0 0,84 0,275

7,5 700 160 6,5 2,6 2,821,0 81,0 0,78 0,230

15 940 190 7,0 2,8 2,832,5 83,0 0,85 0,308

11 700 205 6,5 2,6 2,826,0 83,0 0,78 0,352

15 700 6,5 2,6 2,840,0 82,0 0,80 0,560

22 935
250

6,5 2,6 2,848,0 84,0 0,84 0,560

22 700
310

6,5 2,6 2,854,0 83,0 0,80 0,750

30 935
310

7,4 3,0 3,061,0 85,0 0,85 0,750

1,4 920 46 4,0 2,8 2,84,5 70,5 0,67 0,016

2,2 915 50 4,0 2,8 2,86,5 73,5 0,70 0,021

5,5 900 93 4,3 3,1 3,114,5 76,0 0,76 0,062

7,5 880 105 4,5 3,3 3,318,1 78,5 0,80 0,076

7,5 880 120 4,5 3,3 3,318,1 78,5 0,80 0,076

30 700
360

5,8 2,8 2,872,0 84,0 0,75 0,950
384

37 930
360

6,5 3,0 3,077,0 85,0 0,86 0,750
384

37 700
450

5,5 2,8 2,885,0 85,0 0,78 1,270
480

55 925
460

7,4 3,4 3,4112,0 86,0 0,87 1,020
490

262

250

262

322

322

Таблица №4



ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ 4МТКФ ДЛЯ РАБОТЫ В СОСТАВЕ
ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫХ ПРИВОДОВ

9

    Двигатели предназначены для комплектации электроприводов с широким диапазоном регулирования  
частоты  вращения  для  работы  на  подъёмно-транспортных  механизмах и ином оборудовании в 
металлургической промышленности, например, в прокатных и других цехах в условиях повышенной 
влажности, запыленности и вибрации. 

    Двигатели изготавливаются на номинальное напряжение 380В, 220/380В номинальной частоты 50Гц.

    По заказу потребителя электродвигатели могут быть изготовлены на другие стандартные напряжения от 
220 до 660В номинальной частоты от 10 до 100Гц.
Питание электродвигателей осуществляется от преобразователей частоты, обеспечивающих диапазон 
регулирования от 5 до 100Гц. Регулирование частоты вращения осуществляется по следующему закону:
- вниз от номинальной частоты вращения - с постоянным моментом на валу электродвигателя;
- вверх от номинальной частоты вращения - с постоянной мощностью;
    По согласованию с изготовителем допускаются также другие законы и способы регулирования.

    Конструктивные особенности.
    Двигатели выполняются с независимой вентиляцией - с центробежным вентилятором, установленным на 
кожухе. По согласованию с потребителем электродвигатели могут изготавливаться с охлаждением от осевых 
электровентиляторов либо с самовентиляцией 
- с обдувом вентилятором, установленным на валу электродвигателя - при условии, что допустимые нагрузки 
и ток электродвигателей обеспечиваются системой управления и не приводят к превышению температуры 
обмотки статора больше допустимого.
    По требованию заказчика электродвигатели могут быть изготовлены:
- с пристроенным датчиком обратной связи - импульсным датчиком скорости (тип датчика и способ его 
установки необходимо согласовать дополнительно);
- со встроенным в обмотку статора терморезисторами либо термопредохранителями (для защиты от 
перегрева);

     При   использовании   системы   независимой  вентиляции   в продол-жительном   режиме (ПВ100%) 
мощность электродвигателей может быть дополнительно увеличена в соответствии с таблицей.

15%

15%

1,4

1,5

Коэффициент изменения мощности двигателя при различных ПВ

Коэффициент изменения мощности двигателя при различных ПВ

1,2

1,4

1,0

1,2

0,83

1,12

0,65

1,0

25%

25%

40%

40%

60%

60%

100%

100%

Коэффициент увеличения мощности двигателей при использовании системы независимой вентиляции в продолжительном 
режиме работы при различных ПВ 
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4МТКФ2П111-4

4МТКФ2П112-4

4МТКФ2П211-4

Мощ-
ность,

кВт
Тип двигателя

Частота
вращения,

об/мин

Кратность 
макс.

момента,
Ммах/Мн

Номи-
нальный

ток, А

Момент
инерции
ротора,

кгхм2

1000 об/мин (6 ПОЛЮСОВ)

1500 об/мин (4 ПОЛЮСА)

4МТКФ2П212-4

4МТКФ2П312-4

4МТКФ2П200LA4

4МТКФ2П200LB4

4МТКФ2П412-4

4МТКФ2П511-4

4МТКФ2П280SA4

4МТКФ2П280SB4

4МТКФ2П280M4

4МТКФ2П611-4

4МТКФ2П612-4

4МТКФ2П613-4

4МТКФ2П614-4

4МТКФ2П355S4

4МТКФ2П355M4

4МТКФ2П355L4

4МТКФ2П111-6

4МТКФ2П112-6

4МТКФ2П112-6

4МТКФ2П211-6

4МТКФ2П212-6

4МТКФ2П312-6

4МТКФ2П200LA6

4МТКФ2П200LB6

4МТКФ2П225M6

4МТКФ2П511-6

4МТКФ2П280SA6

4МТКФ2П280SB6

4МТКФ2П280M6

4МТКФ2П611-6

4МТКФ2П612-6

4МТКФ2П613-6

4МТКФ2П614-6

4МТКФ2П355M6

4МТКФ2П355S6

4МТКФ2П355L6

Вес,
кг

5.5

5.5

7.5 17.1

23.2

30

2.6 0.045

0.055

0.11

0.125

0.21

0.26

0.27

0.47

0.66

0.96

1.12

1.25

2.85

3.20

3.75

4.55

5.35

5.75

6.65

2.6

2.6

80

95

130

210

280

300

325

430

525

565

580

785

950

1050

1090

1520

1710

1860

120

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.4 82

95

130

150

220

250

290

320

430

550

580

620

890

1005

1105

1175

1690

1735

1850

98

0.053

0.057

0.059

0.125

0.175

0.295

0.325

0.365

0.540

0.83

1.38

1.45

1.65

4.15

4.75

5.45

6.05

7.96

9.60

10.50

2.4

2.6

2.6

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

44

57.5

70

84

102

114

136

165

201

243

288

360

396

440

550

7.5

7.5 960

960

960

970

970

975

980

980

980

980

985

985

985

985

985

985

985

985

980

980

10

12.8

18.3

26

34.5

45

60

73

85

105

120

143

170

206

246

297

370

405

450

11

12.3 1450

1450

1465

1465

1465

1470

1475

1475

1475

1475

1475

1480

1480

1480

1485

1485

1485

1485

1460

11

15

15

22

22

30

30

37

37

55

55

63

63

75

75

90

90

110

110

132

132

160

160

200

200

220

220

250

250

315

3

4

45

45

Таблица №5
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Вес,
кг

Мощ-
ность,

кВт

Тип двигателя

600 об/мин (10 ПОЛЮСОВ)

750 об/мин (8 ПОЛЮСОВ)

Частота
вращения,

об/мин

Кратность 
макс.

момента,
Ммах/Мн

Номи-
нальный

ток, А

4МТКФ2П280S10

4МТКФ2П611-10

4МТКФ2П612-10

4МТКФ2П613-10

4МТКФ2П614-10

4МТКФ2П355S10

4МТКФ2П355L10

4МТКФ2П355M10

4МТКФ2П280SA10

Момент
инерции
ротора,

кгхм2

4МТКФ2П212-8

4МТКФ2П312-8

4МТКФ2П200LA8

4МТКФ2П412-8

4МТКФ2П225M8

4МТКФ2П511-8

4МТКФ2П280S8

4МТКФ2П280M8

4МТКФ2П611-8

4МТКФ2П612-8

4МТКФ2П613-8

4МТКФ2П614-8

4МТКФ2П355M8

4МТКФ2П355S8

4МТКФ2П355L8

7.5 2.6 0.175

0.325

0.34

0.49

0.55

0.835

1.35

1.65

4.1

4.75

5.62

6.55

8.75

9.4

11.4

1.75

2.1

4.85

5.64

6.35

7.25

9.1

10.9

13.5

2.8

150

220

265

280

295

410

530

595

900

980

1060

1150

1510

1690

1790

550

620

980

1050

1130

1210

580

1680

1730

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

11

19

26

35

48

68

76

93

121

131

155

182

220

269

320

393

79.3

102

124

141

168

198

230

277

333

735

730

735

735

735

735

735

735

735

735

735

735

745

745

745

15

22

30

37

37

55

55

63

63

585

585

585

585

585

585

585

585

585

75

75

90

90

110

110

132

132

160

160

200

45

45



ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)
IМ1001, IM1003
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L10 b10

d30

4отв.d10

A

A

L31

h
h

1
0

h
3

1

L11
b11L30

L1

d1

b1

d
5

L3

L1

d1

b1

h
1

h
8

В

Â

A-A B-B Габаритный чертёж №3

b10 L10 L31 h d10 L30 b11 d30 L11 h10 h31 L1 d1 b1 L3 h1d5h8Тип двигателя

4МТКФ2П111

4МТКФ2П112

4МТКФ2П211

4МТКФ2П212

4МТКФ2П312

4МТКФ2П200

4МТКФ2П412

4МТКФ2П225

4МТКФ2П511

4МТКФ2П280S

4МТКФ2П280M

4МТКФ2П611

4МТКФ2П612,613

4МТКФ2П614

4МТКФ2П355S,M

4МТКФ2П355L

12

12

15

15

15

19

19

19

24

24

24

28

28

28

28

28

Таблица №6



d1

L1 L31 L10

L11

L30

b10

b31

h
3

1

h
1

0
h

b11

h
5

b1

A-A

4отв. d10

A

A

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ ДАЗО4

IM1001

Габаритный чертёж №4

13

   Электродвигатели асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором серии ДАЗО4 предназначены 
для приводов механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, 
дымососы и др.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатели предназначены для работы  от сети  переменного тока   частотой
50 Гц, напряжением 3000В., 6000В. и 10000В.
Двигатели напряжением 3000В. изготавливаются в габаритах двигателей напряжением 6000В.
Вид климатического исполнения двигателей напряжением 3000В., 6000В. - У1, Т2.

Номинальный режим работы - продолжительный S1.
Конструктивное исполнение двигателей - IМ1001.

Степень защиты - IР54, коробки выводов - IР55, наружного вентилятора - IР21.
Пуск двигателей прямой, обеспечивается как при номинальном напряжении сети, так и при снижении 

напряжения сети за время пуска до 0,8 U ном.
Двигатели допускают два пуска подряд из холодного состояния или один пуск из горячего состояния. 

Интервал между последующими пусками не менее трех часов, количество пусков не более 10000 за период 
эксплуатации и не более 500 пусков в год. Двигатели имеют подшипники качения с пластичной смазкой. 
Контроль температуры подшипников осуществляется термопреобразователями сопротивления.

Соединение двигателей с приводным механизмом осуществляется посредством упругих муфт. 
Изоляционные материалы обмотки статора класса нагревостойкости не ниже “В”. Изоляция обмотки статора 
термореактивная типа “Монолит-2”.
Обмотка статора имеет шесть выводных концов, закреплённых на четырех изоляторах в коробке выводов. 
Соединение фаз обмотки - звезда. Контроль температуры обмотки и сердечника статора осуществляется 
шестью медными термопреобразователями, заложенными в пазу статора.

 Двигатели допускают правое и левое направление вращение. Изменение направления вращения 
осуществляется только из состояния покоя.

Таблица №7

Тип двигателя b10

630ДАЗО4-355

ДАЗО4-450

ДАЗО4-560

ДАЗО4-630

800

1000

1120

900

1120

1400

1600

315

355

500

530

100

120/130

160

180

210

210/250

300

300

28

32

36

40

90

109

138

157

355

450

560

630

28

35

42

48

784

1160

1440

1640

1360

1620

1900

2170

20

30

40

40

1275

1650

1870

2070

1420

1660

2200

2250

1820

2350

3050

3420

L10 L31 d1 L1 b1 h5 d10 b11 L11 h10 b31 h31 L30h

710ДАЗО4-400 1000 335 110 210 28 100 400 35 910 1510 30 1550 1460 2150
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185

ДАЗО4-355SA4

ДАЗО4-355SB4

ДАЗО4-355MA4

ДАЗО4-355MB4

ДАЗО4-355LA4

ДАЗО4-355LB4

ДАЗО4-400SA4

ДАЗО4-400SB4

ДАЗО4-400MA4

ДАЗО4-400MB4

ДАЗО4-400LA4

ДАЗО4-450SA4

ДАЗО4-450SB4

ДАЗО4-450MA4

ДАЗО4-450MB4

ДАЗО4-560SA4

ДАЗО4-560SB4

ДАЗО4-560MA4

ДАЗО4-560MB4

ДАЗО4-630SA4

ДАЗО4-630SB4

ДАЗО4-630MA4

ДАЗО4-630MB4

ДАЗО4-355MA6

ДАЗО4-355MB6

ДАЗО4-355LA6

ДАЗО4-355LB6

ДАЗО4-355LC6

ДАЗО4-400MA6

ДАЗО4-400MB6

ДАЗО4-400LA6

ДАЗО4-400LB6

ДАЗО4-450SB6

ДАЗО4-450MA6

ДАЗО4-450MB6

ДАЗО4-450LA6

160 19.5 92.7 0.85 1500 0.7 6.5 1.8 1860

92.8 0.85 1500 0.7 6.5 1.8 190022.5

200 24.4 92.9 0.85 1500 0.7 6.5 1.8 1950

220 26.8 93.0 0.85 1500 0.7 6.5 1.8 2000

250

280

315

355

400

450

500

560

630

710

800

1400

1600

1800

2000

2240

2500

2800

3150
140

160

185

200

220

250

280

315

355

400

450

500

560

30.0

33.6

37.8

42.5

47.8

53.6

59.5

66.5

74.7

84.0

93.3

160.6

183.4

206.1

228.8

255.9

285.4

319.3

358.8
18.3

20.6

23.5

25.3

27.8

31.5

35.2

39.5

43.9

49.4

55.4

61.5

68.0

93.1

93.2

93.3

93.5

93.7

93.3

94.0

94.2

94.4

94.6

94.8

95.3

95.4

95.5

95.6

95.7

95.8

95.9

96.0

92.2

92.3

92.4

92.6

92.8

93.0

93.3

93.5

93.7

93.8

94.1

94.3

94.4

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.87

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.80

0.81

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.83

0.83

0.83

0.83

0.84

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

2050

2100

2470

2530

2600

2670

2760

3500

3590

3720

3930

6740

7040

7340

7640

8920

9340

9750

10040

1910

1960

2010

2060

2110

2560

2630

2720

2810

3540

3670

3880

3990

Мощ-
ность,

кВт

Номи-
нальный

ток, А

Частота
вращения,

об/мин

Ms
Mnom

Iki
Inom

Mmax
Mnom

КПД,
%

Коэф. мощн.
при нагрузке,

Cos

Вес,
кг

Тип двигателя

Таблица №8

ДАЗО4-560SB6

ДАЗО4-560MA6

ДАЗО4-560MB6

ДАЗО4-560LA6

ДАЗО4-630SB6

ДАЗО4-630MA6

ДАЗО4-630MB6

ДАЗО4-630LA6

1000

1120

1250

1400

1600

1800

2000

2240

119.7

133.2

146.8

164.2

187.5

210.7

233.8

261.6

95.1

95.2

95.3

95.4

95.5

95.6

95.7

95.8

0.85

0.85

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

6970

7270

7570

7870

9260

9670

9960

10250
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185

ДАЗО4-400SB8

ДАЗО4-400MA8

ДАЗО4-400MB8

ДАЗО4-400LA8

ДАЗО4-400LB8

ДАЗО4-450SB8

ДАЗО4-450MA8

ДАЗО4-450MB8

ДАЗО4-450LA8

ДАЗО4-560SB8

ДАЗО4-560MA8

ДАЗО4-560MB8                                       

ДАЗО4-560LA8

ДАЗО4-630SB8

ДАЗО4-630MA8

ДАЗО4-630MB8

ДАЗО4-630LA8

ДАЗО4-400MA10

ДАЗО4-400MB10

ДАЗО4-400LA10

ДАЗО4-400LB10

ДАЗО4-450SB10

160 21.6 92.4 0.77 750 0.8 5.5 1.8 2460

92.5 0.78 750 0.8 5.5 1.8 253024.7

200 26.6 92.7 0.78 750 0.8 5.5 1.8 2600

220 29.2 92.9 0.78 750 0.8 5.5 1.8 2690

250

280

315

355

400

710

800

900

1000

1120

1250

1400

1600

140

160

185

200

220

32.7

36.6

41.1

46.2

51.3

88.1

99.1

108.8

120.7

135.1

150.6

168.5

192.3

20.4

22.7

25.9

27.9

30.6

93.0

93.2

93.4

93.5

93.7

94.6

94.7

94.8

94.9

95.0

95.1

95.2

95.3

91.5

91.6

91.7

91.9

92.1

0.79

0.79

0.79

0.79

0.80

0.82

0.82

0.84

0.84

0.84

0.84

0.84

0.84

0.72

0.74

0.75

0.75

0.75

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

600

600

600

600

600

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

2780

3500

3630

3840

3950

6920

7220

7520

7820

9200

9610

9900

10190
2480

2570

2660

2750

3470

Мощ-
ность,

кВт

Номи-
нальный

ток, А

Частота
вращения,

об/мин

Ms
Mnom

Iki
Inom

Mmax
Mnom

КПД,
%

Коэф. мощн.
при нагрузке,

Cos

Вес,
кг

Тип двигателя

ДАЗО4-630LA12 5001000 134.1 94.4 0.76 0.7 6.0 1.8 10080

500900 120.8 94.3 0.76 0.7 6.0 1.8 9790ДАЗО4-630MB12

500800 107.5 94.2 0.76 0.7 6.0 1.8 9500ДАЗО4-630MA12

500710 95.6 94.0 0.76 0.7 6.0 1.8 9090ДАЗО4-630SB12

500630 84.9 93.9 0.76 0.7 6.0 1.8 7730ДАЗО4-560LA12

500560 75.6 93.8 0.76 0.7 6.0 1.8 7430ДАЗО4-560MB12

500500 69.4 93.7 0.74 0.7 6.0 1.8 7130ДАЗО4-560MA12

ДАЗО4-560SB12 500450 62.7 93.4 0.74 0.7 6.0 1.8 6830

500220 31.9 92.2 0.72 0.8 5.5 1.8 3900ДАЗО4-450LA12

ДАЗО4-450MB12 500200 29.9 92.0 0.70 0.8 5.5 1.8 3790

500185 27.7 91.8 0.70 0.8 5.5 1.8 3610ДАЗО4-450MA12

500160 24.0 91.6 0.70 0.8 5.5 1.8 3450ДАЗО4-450SB12

ДАЗО4-630LA10 6001250 158.6 94.8 0.80 0.7 6.0 1.8 10130

6001120 142.4 94.6 0.80 0.7 6.0 1.8 9840ДАЗО4-630MB10

6001000 127.4 94.4 0.80 0.7 6.0 1.8 9550ДАЗО4-630MA10

600900 114.8 94.3 0.80 0.7 6.0 1.8 9140ДАЗО4-630SB10

600800 102.2 94.2 0.80 0.7 6.0 1.8 7770ДАЗО4-560LA10

600710 93.2 94.0 0.78 0.7 6.0 1.8 7470ДАЗО4-560MB10

600630 82.9 93.8 0.78 0.7 6.0 1.8 7170ДАЗО4-560MA10

600560 73.7 93.7 0.78 0.7 6.0 1.8 6870ДАЗО4-560SB10

600315 0.76 0.8ДАЗО4-450LA10 43.0 92.8 5.5 1.8 3920

280 60092.5 0.75 0.8 5.5 1.8 381038.8ДАЗО4-450MB10

250 34.8 92.3 0.75 600 0.8 5.5 1.8 3600ДАЗО4-450MA10
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   Электродвигатели асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором серии А4 предназначены для 
приводов механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, дымососы и 
др.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатели предназначены для работы  от сети  переменного тока   частотой
50 Гц, напряжением 3000В., 6000В. и 10000В.
Двигатели напряжением 3000В. изготавливаются в габаритах двигателей напряжением 6000В.
Вид климатического исполнения двигателей напряжением 3000В., 6000В. - У3, Т3.

Номинальный режим работы - продолжительный S1.
Конструктивное исполнение двигателей - IМ1001.
Степень защиты - IР23.

Пуск двигателей прямой, обеспечивается как при номинальном напряжении сети, так и при снижении 
напряжения сети за время пуска до 0,8  U ном. Двигатели допускают два пуска подряд из холодного состояния 
или один пуск из горячего состояния. Интервал между последующими пусками не менее трех часов, 
количество пусков не более 2000 за период эксплуатации и не более 250 пусков в год в течении гарантийного 
периода. 

Двигатели имеют подшипники качения с пластичной смазкой. 
Соединение двигателей с приводным механизмом осуществляется посредством упругих муфт. 

Изоляционные материалы обмотки статора класса нагревостойкости не ниже “В”. Изоляция обмотки статора 
термореактивная типа “Монолит-2”.
     Обмотка статора имеет шесть выводных концов, закреплённых на четырех изоляторах в коробке выводов. 
      Соединение фаз обмотки - звезда. 

 Двигатели допускают правое и левое направление вращение. Изменение направления вращения 
осуществляется только из состояния покоя.

Тип двигателя

d1

L1

b10

710 335

355

500

530

110

120/130

160

180

210

210/250

300

300

28

32

40

45

100

109/119

147

165

400

450

560

630

35

35

42

48

910

1160

1440

1640

1510

1620

1900

2170

30

30

40

40

1550

1650

1950

2150

850

950

1100

1250

1940

2120

2765

3030

L31 d1 L1 b1 h5 d10 b11 L11 h10 b31 h31 L30h

L31 L10

L11

L30

b10

b31

h
3

1

h
1

0
h

b11

h
5

b1

A-A

4отв. d10

A

A

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ А4

IM1001

А4-400

А4-450

А4-560

А4-630

1000

1120

1400

1600

L10

800

1000

1120

Таблица №9

Габаритный чертёж №5

630 315 100 210 28 90 355 28 784 1360 20 1275 780 1820А4-355 900
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185A4-355SA4 93.1 0.85 1500 0.8 6.5 1.8 166022.5

A4-355SB4 200 24.3 93.2 0.85 1500 0.8 6.5 1.8 1700

220 26.7 93.3 0.85 1500 0.8 6.5 1.8 1750A4-355MA4

A4-355MB4

A4-355LA4

A4-355LB4

A4-400SA4

A4-400SB4

A4-400MA4

A4-400MB4

A4-400LA4

A4-450SA4

A4-450SB4

A4-450MA4

A4-450MB4

A4-560SA4

A4-560SB4

A4-560MA4

A4-560MB4

A4-630SA4

A4-630SB4

A4-630MA4

A4-630MB4

A4-355MA6

A4-355MB6

A4-355LA6

A4-355LB6

A4-355LC6

A4-400MA6

A4-400MB6

A4-400LA6

A4-400LB6

250

280

315

355

400

450

500

560

630

710

800

900

1600

1800

2000

2240

2500

2800

3150

3550

160

185

200

220

250

280

315

355

400

30.3

33.5

37.7

42.3

47.6

53.5

58.6

65.5

73.5

82.7

93.0

104.6

180.8

203.2

225.5

252.3

281.3

314.7

353.7

398.2

20.8

24.0

25.3

27.8

31.4

34.7

39.0

43.8

49.3

93.4

93.5

93.6

93.8

94.0

94.2

94.3

94.5

94.8

95.0

95.1

95.2

95.7

95.8

95.9

96.0

96.1

96.2

96.3

96.4

92.6

92.7

92.8

93.0

93.3

93.5

93.7

93.9

94.0

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.89

0.89

0.89

0.89

0.89

0.89

0.89

0.89

0.80

0.80

0.82

0.82

0.82

0.83

0.83

0.83

0.83

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1800

1850

1900

2200

2270

2340

2410

2500

3080

3170

3300

3510

5690

5990

6290

6590

7770

8190

8600

8890

1710

1760

1810

1860

1910

2290

2360

2450

2540

Тип двигателя
Мощ-
ность,

кВт

Номи-
нальный

ток, А

Частота
вращения,

об/мин

Вес,
кг

КПД,
%

Коэф. мощн.
при нагрузке,

Cos

Ms
Mnom

Iki
Inom

Mmax
Mnom

Таблица №10

А4-630LA6 2500 291,1 96,1 0,86 1000 0,7 6,5 1,8 9100
А4-630MB6 2240 261,1 96,0 0,86 1000 0,7 6,5 1,8 8810
А4-630MA6 2000 233,4 95,9 0,86 1000 0,7 6,5 1,8 8520
А4-630SB6 1800 210,2 95,8 0,86 1000 0,7 6,5 1,8 8110
А4-560LA6 1600 187,1 95,7 0,86 1000 0,7 6,5 1,8 6820
А4-560MB6 1400 163,9 95,6 0,86 1000 0,7 6,5 1,8 6520
А4-560MA6 1250 146,5 95,5 0,86 1000 0,7 6,5 1,8 6220
А4-560SB6 1120 131,4 95,4 0,86 1000 0,7 6,5 1,8 5920

A4-450SB6

A4-450MA6

A4-450MB6

A4-450LA6

450

500

560

630

54.7

59.9

66.9

75.2

94.3

94.5

94.7

94.8

0.84

0.85

0.85

0.85

1000

1000

1000

1000

0.8

0.8

0.8

0.8

6.0

6.0

6.0

6.0

1.8

1.8

1.8

1.8

3120

3250

3460

3570
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А4-400MB10 185 25,9 91,7 0,75 0,8 5,5 1,8 2300600
А4-400MA10 160 22,7 91,5 0,74 600 0,8 5,5 1,8 2210
А4-630LA8 1800 213,6 95,4 0,85 0,7 6,0 1,8 9040750
А4-630MB8 1600 192,3 95,3 0,84 750 0,7 6,0 1,8 8750
А4-630MA8 1400 168,5 95,2 0,84 750 0,7 6,0 1,8 8460
А4-630SB8 1250 150,6 95,1 0,84 750 0,7 6,0 1,8 8050
А4-560LA8 1120 135,1 95,0 0,84 750 0,7 6,0 1,8 6770
А4-560MB8 1000 120,7 94,9 0,84 750 0,7 6,0 1,8 6470
А4-560MA8 900 108,8 94,8 0,84 750 0,7 6,5 1,8 6170
А4-560SB8 800 96,8 94,7 0,84 750 0,7 6,5 1,8 5870
А4-450LA8 450 57,0 93,8 0,81 750 0,8 5,5 1,8 3530
А4-450MB8 400 51,3 93,7 0,80 750 0,8 5,5 1,8 3420
А4-450MA8 355 45,7 93,5 0,80 750 0,8 5,5 1,8 3210
А4-450SB8 315 40,6 93,4 0,80 750 0,8 5,5 1,8 3080
А4-400LB8 280 36,6 93,2 0,79 750 0,8 5,5 1,8 2510
А4-400LA8 250 32,7 93,0 0,79 750 0,8 5,5 1,8 2420
А4-400MB8 220 29,2 92,9 0,78 750 0,8 5,5 1,8 2330
А4-400MA8 200 26,6 92,7 0,78 750 0,8 5,5 1,8 2260
А4-400SB8 185 25,0 92,5 0,77 750 0,8 5,5 1,8 2190

Мощ-
ность,

кВт

Номи-
нальный

ток, А

Частота
вращения,

об/мин

Коэф. мощн.
при нагрузке,

Cos
Тип двигателя Вес,

кг
КПД,

%
Ms

Mnom
Iki

Inom
Mmax
Mnom

1120 144,4 94,5 0,79 500 0,7 6,0 1,8 8930А4-630LA12
1000 129,0 94,4 0,79 500 0,7 6,0 1,8 8640А4-630MB12
900 116,3 94,3 0,79 500 0,7 6,0 1,8 8350А4-630MA12
800 103,4 94,2 0,79 500 0,7 6,0 1,8 7940А4-630SB12
710 92,0 94,0 0,79 500 0,7 6,0 1,8 5680А4-560LA12
630 81,7 93,9 0,79 500 0,7 6,0 1,8 5380А4-560MB12
560 72,7 93,8 0,79 500 0,7 6,0 1,8 5080А4-560MA12
500 65,0 93,7 0,79 500 0,7 6,0 1,8 5780А4-560SB12
250 35,9 91,7 0,73 500 0,8 5,5 1,8 3480А4-450LA12
220 31,7 91,4 0,73 500 0,8 5,5 1,8 3370А4-450MB12
200 29,3 91,1 0,72 500 0,8 5,5 1,8 3190А4-450MA12
185 27,2 90,9 0,72 500 0,8 5,5 1,8 3030А4-450SB12

1400 173,7 94,9 0,82 600 0,7 6,0 1,8 8980А4-630LA10
1250 154,7 94,8 0,82 600 0,7 6,0 1,8 8690А4-630MB10
1120 138,9 94,6 0,82 600 0,7 6,0 1,8 8400А4-630MA10
1000 124,3 94,4 0,82 600 0,7 6,0 1,8 7990А4-630SB10
900 112,0 94,3 0,82 600 0,7 6,0 1,8 6720А4-560LA10
800 99,7 94,2 0,82 600 0,7 6,0 1,8 6420А4-560MB10
710 88,6 94,0 0,82 600 0,7 6,0 1,8 6120А4-560MA10
630 80,8 93,8 0,80 600 0,7 6,0 1,8 5820А4-560SB10
355 46,6 92,8 0,79 600 0,8 5,5 1,8 3500А4-450LA10
315 41,4 92,6 0,79 600 0,8 5,5 1,8 3390А4-450MB10
280 37,3 92,5 0,78 600 0,8 5,5 1,8 3180А4-450MA10
250 33,4 92,3 0,78 600 0,8 5,5 1,8 3050А4-450SB10
220 29,9 92,1 0,77 600 0,8 5,5 1,8 2480А4-400LB10

А4-400LA10 200 27,6 91,9 0,76 600 0,8 5,5 1,8 2390
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Мощ-
ность,

кВт

Номи-
нальный

ток, А

Частота
вращения

об/мин

Коэф.
полезного
действия,

%

Момент
инерции
ротора,

кгхм

Уровень
звука,
ДБА

Тип двигателя Вес,
кг

Cos
Mmax
Mnom Ток,

À 2

18.5 36.7 1439 89.0 0.86 3.0 247 47.5 94 0.51 277АОКМ2-200LA-4

22 43.1 1448 90.0 0.86 3.0 293 47 94 0.54 290АОКМ2-200LB-4

30 57.6 1442 91.0 0.87 3.0 360 51.5 98 0.93 350АОКМ2-225MB-4

37 70.6 1448 91.5 0.86 3.0 289 79 98 1.29 480АОКМ2-250MA-4

45 85.9 1453 91.5 0.87 3.0 340 81 100 1.43 500АОКМ2-250MB-4

55 103.8 1457 91.5 0.88 3.0 485 70 100 2.27 620АОКМ2-280SA-4

75 140 1485 92.5 0.88 3.0 354 128 103 2.89 720АОКМ2-280MA-4

90 162 1485 92.5 0.86 3.0 525 104 103 4.65 1060АОКМ2-315SA-4

110 201 1485 93.0 0.86 3.0 525 127 103 5.22 1080АОКМ2-315MA-4

132 240 1485 93.2 0.86 3.0 601 133 106 5.68 1125АОКМ2-315MB-4

160 286 1483 93.3 0.87 3.0 352 277 106 11.54 1650АОКМ2-355MA-4

185 326 1483 93.5 0.87 3.0 348 294 106 12.58 1723АОКМ2-355MB-4

200 355 1486 94.0 0.87 3.3 422 288 106 13.04 1740АОКМ2-355LA-4

220 389 1486 94.0 0.87 3.3 470 285 106 14.20 1825АОКМ2-355LB-4

250 444 1487 94.0 0.87 3.5 528 287 108 15.13 1900АОКМ2-355LBA-4

280 495 1488 94.0 0.87 3.5 604 281 108 16.98 2115АОКМ2-355LBB-4

280 512 1488 94.2 0.86 3.5 545 311 108 21.51 2721АОКМ2-400MA-4

315 566 1489 94.2 0.86 3.5 595 320 108 23.54 2823АОКМ2-400MB-4

355 631 1489 94.5 0.87 3.5 674 318 108 26.07 2960АОКМ2-400MBA-4

400 716 1489 94.5 0.87 3.5 776 311 108 28.35 3082АОКМ2-400MBB-4

450 795 1490 94.8 0.89 2.5 847 320 108 33.01 3295АОКМ2-400LA-4

500 858 1492 95.2 0.89 2.8 722 412 108АОКМ2-450SA-4

560 962 1493 95.3 0.89 2.8 867 384 111АОКМ2-450SB-4

630 1076 1493 95.4 0.90 2.8 878 427 111АОКМ2-450SBA-4

Таблица №11

АОКМ2-250MA-6

АОКМ2-250MB-6

АОКМ2-280SA-6

АОКМ2-280MA-6

АОКМ2-315SA-6

АОКМ2-200LA-6

АОКМ2-225MA-6

АОКМ2-225MB-6

АОКМ2450SCA-4

АОКМ2450SBB-4

30

37

45

55

75

15

18.5

22

800

710

60.3

73.9

87.9

106.9

142

31.8

38.3

45

1361

1219

966

967

969

972

989

955

955

964

1493

1494

90.0

90.5

91.5

92.0

93.0

88.5

88.5

89.5

95.6

95.5

0.84

0.84

0.85

0.85

0.85

0.81

0.83

0.83

0.90

0.90

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

282

331

362

423

419

198

187

224

1121

1085

66

69

76

80

108

48

62.5

61

424

389

111

111

91

91

94

94

98

88

88

88

1.80

1.95

3.06

3.40

7.47

0.67

0.92

1.03

480

510

620

670

930

280

330

350

Предназначены для кузнечно-прессового оборудования, привода механизмов с плавным, ступенчатым пуском и для 
агрегатов с тяжелыми условиями пуска.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СЕРИИ АОКМ2 АСИНХРОННЫЕ
С ФАЗНЫМ РОТОРОМ

54 2
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АОКМ2-355LBA-6

АОКМ2-355LBB-6

АОКМ2-400MA-6

АОКМ2-400MB-6

АОКМ2-400MBA-6

АОКМ2-400MBB-6

АОКМ2-400LA-6

АОКМ2-400LB-6

АОКМ2-450SA-6

АОКМ2-450SB-6

АОКМ2-450SBA-6

АОКМ2-450SBB-6

АОКМ2-200LA-8

АОКМ2-225MA-8

АОКМ2-225MB-8

АОКМ2-250MA-8

АОКМ2-250MB-8

АОКМ2-280SA-8

АОКМ2-280MA-8

АОКМ2-315SA-8

АОКМ2-315MA-8

АОКМ2-315MB-8

АОКМ2-315LA-8

АОКМ2-355MA-8

АОКМ2-355MB-8

АОКМ2-355LA-8

АОКМ2-315MA-6

АОКМ2-315MB-6

АОКМ2-355MA-6

АОКМ2-355MB-6

АОКМ2-355LA-6

АОКМ2-355LB-6

220

250

250

280

315

355

400

450

500

560

630

710

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

90

110

110

132

160

90

110

132

160

185

200

404

459

447

495

557

629

707

788

879

982

1101

1243

26.6

34.5

42.1

48.1

65.3

79

92.9

113

150

182

220

221

265

318

171

207

246

294

341

370

991

991

991

991

992

992

993

993

994

994

994

994

699

706

712

710

713

715

725

740

741

742

743

740

741

742

991

991

988

988

990

990

93.6

93.8

94.8

94.8

95.0

95.0

95.2

95.2

95.3

95.4

95.5

95.6

86.0

88.0

89.0

89.0

89.5

91.0

92.0

92.2

92.5

92.6

92.6

92.0

92.4

92.5

93.5

93.5

92.8

93.0

93.3

93.5

0.86

0.86

0.85

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.87

0.87

0.87

0.87

0.73

0.75

0.75

0.78

0.77

0.79

0.80

0.79

0.79

0.79

0.79

0.79

0.79

0.79

0.85

0.85

0.86

0.86

0.86

0.86

2.8

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.5

2.5

2.8

2.8

2.5

2.5

2.5

2.8

474

553

545

578

655

736

870

958

972

1080

1216

1390

152

169

211

210

270

281

359

339

432

528

635

271

316

379

516

611

301

331

390

442

283

273

274

290

287

288

274

280

306

308

308

303

46

56

54

65.5

69

81.5

76

98

105

102

104

250

256

258

105

108

269

296

290

276

102

105

105

105

105

105

105

105

105

108

108

108

102

102

102

102

82

86

86

86

90

90

93

93

96

96

96

96

99

99

98

98

20.50

22.89

30.76

32.75

36.07

39.38

46.18

51.49

0.66

1.01

1.17

1.77

2.02

2.97

3.73

7.47

9.06

10.39

10.10

15.01

16.72

19.53

8.70

9.86

14.54

15.73

17.52

19.31

1990

2110

2698

2775

2889

3012

3261

3429

279

330

360

480

510

640

720

970

1010

1060

1352

1485

1565

1640

1050

1205

1630

1703

1825

1923

Мощ-
ность,

кВт

Номи-
нальный

ток, А

Частота
вращения

об/мин

Коэф.
полезного
действия,

%

Момент
инерции
ротора,

кгхм

Уровень
звука,
ДБА

Тип двигателя Вес,
кг

Cos
Mmax
Mnom Ток,

À 2

1731

1792

2785

2929

3061

3194

3343

3513

1703

23.59

26.40

33.92

37.91

41.92

45.24

49.23

53.88

22.34

102

102

102

102

102

99

99

99

99

256

246

313

315

308

297

306

313

253

475

543

422

475

542

633

691

760

447

2.6

2.6

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.6

0.79

0.79

0.77

0.77

0.77

0.77

0.78

0.78

0.79

93.0

93.0

94.2

94.2

94.2

94.5

94.5

94.5

92.6

743

743

743

743

744

744

744

742

742

392

436

428

485

548

623

694

775

368

200

220

220

250

280

315

355

400

185

АОКМ2-355LBA-8

АОКМ2-355LBB-8

АОКМ2-400MB-8

АОКМ2-400MBA-8

АОКМ2-400LBA-8

АОКМ2-400MA-8

АОКМ2-400LA-8

АОКМ2-400LB-8

АОКМ2-355LB-8



21

1222

1304

1389

1545

1711

1873

2829

2924

3044

3230

3402

3594

2716

2917

3055

3201

3340

3533

Вес,
кг

1025

1086

Момент
инерции
ротора,

кгхм

9.09

9.98

15.22

18.03

21.15

23.96

38.58

41.56

45.28

51.24

56.44

62.40

35.95

42.65

47.11

51.58

56.05

62.00

2

6.42

7.13

Уровень
звука,
ДБА

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

96

96

96

96

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

93

93

79

80

221

217

214

222

276

275

277

273

275

274

314

310

333

332

193

191

196

203

195

198

249

244

235

230

248

Ток,
À

81

81

566

672

248

306

372

434

401

435

474

547

608

684

670

766

803

894

407

498

561

587

670

749

594

679

794

912

953

334

409

2.4

2.4

2.5

2.5

2.6

2.6

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.6

2.6

2.6

2.6

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.0

2.0

2.2

2.2

2.1

Mmax
Mnom

2.4

2.4

0.73

0.73

0.73

0.73

0.73

0.73

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.76

0.77

0.77

0.78

0.72

0.72

0.72

0.73

0.73

0.73

0.74

0.74

0.74

0.74

0.75

Cos

0.73

0.73

Коэф.
полезного
действия,

%

92.5

92.5

92.5

92.6

92.8

93.0

93.5

93.5

93.5

94.0

94.0

94.0

94.5

94.6

94.7

94.8

93.2

93.2

93.5

93.5

93.5

93.5

93.6

93.7

93.8

94.0

94.2

92.0

92.3

Частота
вращения

об/мин

594

594

593

593

594

594

594

594

595

595

595

596

596

596

494

494

495

494

495

495

496

496

496

496

496

593

593

592

596

Номи-
нальный

ток, А

137

193

192

235

282

339

382

412

450

513

573

647

712

796

882

500

284

345

396

414

467

528

519

582

653

738

819

97

119

Мощ-
ность,

кВт

75

90

90

110

132

160

185

200

220

160

185

200

250

220

250

250

280

315

355

280

315

400

355

400

450

500

132

45

55

Тип двигателя

АОКМ2-400MBA-10

АОКМ2-400LBA-10

АОКМ2-450SB-10

АОКМ2-450SBA-10

АОКМ2-450SBB-10

АОКМ2-400MBA-12

АОКМ2-450SBB-12

АОКМ2-450SCA-12

АОКМ2-315MB-10

АОКМ2-315LA-10

АОКМ2-355MA-10

АОКМ2-355MB-10

АОКМ2-355LA-10

АОКМ2-355LB-10

АОКМ2-400MA-10

АОКМ2-400MB-10

АОКМ2-400LA-10

АОКМ2-400LB-10

АОКМ2-450SA-10

АОКМ2-400MA-12

АОКМ2-400MB-12

АОКМ2-400LA-12

АОКМ2-400LB-12

АОКМ2-400LBA-12

АОКМ2-450SA-12

АОКМ2-450SB-12

АОКМ2-450SBA-12

АОКМ2-315SA-10

АОКМ2-315MA-10

102

102

102

105

337

345

344

342

704

775

861

969

2.8

2.8

2.8

2.8

0.79

0.79

0.79

0.79

94.6

94.7

94.8

95.0

745

745

745

7451072

776

863

958

400

450

500

560

АОКМ2-450SBA-8

АОКМ2-450SBB-8

АОКМ2-450SA-8

АОКМ2-450SB-8
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Тип двигателя

АОКМ2-200L

АОКМ2-225M

АОКМ2-250M

АОКМ2-280S

АОКМ2-280M

АОКМ2- 153 S

АОКМ2- 153 M

АОКМ2- 153 L

АОКМ2- 553 M

АОКМ2- 553 L

АОКМ2-400M

АОКМ2-400L

АОКМ2-450

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ АОКМ2

318

356

406

457

457

508

508

508

610

610

b10

686

686

800 1000

349

368

419

406

457

508

560

630

311

305

L10

630

710

168

190

190

216

216

216

254

254

149

133

L31

280

280

280

60

65

75

75

80

80

80

95

95

55

d1

110

120

130

Габаритные , установочные и присоединительные размеры

140

140

140

140

170

170

170

170

170

140

110

L1

210

210

210

18

18

20

20

22

22

22

25

25

16

b1

28

32

32

67,5

67,5

58

71

71

71

86

86

53

49

h5

100

109

119

250

280

280

315

315

315

355

355

225

200

400

400

450

h d10

24

24

24

28

28

28

28

28

19

19

35

35

42

490

550

550

635

635

635

730

730

435

395

b11

806

806

990

510

580

580

645

645

645

710

710

470

420

856

856

960

d30

30

40

40

45

45

45

52

52

28

25

h10

45

45

40

Габаритный чертёж №6

1010

1010

1080

1080

1380

640

680

680

845

845

845

585

530

h31

Таблица №12

1090

1090

450

540

540

680

680

680

750

750

400

375

L11

1250

1300

1350

1610

1720

1785

1980

1980

1100

1030

L30

2420

2420

2900

L1

A

A

L31 L10

L11

L30

H
1

0

h
3

1

h

b10

b11

d30

4отв.d10

A-A

d1

b1

h
5

I M 1001
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Тип двигателя

АОКМ2-200L

АОКМ2-225M

АОКМ2-250M

АОКМ2-280S

АОКМ2-280M

АОКМ2-315S

АОКМ2-315M

АОКМ2-315L

АОКМ2-355M

АОКМ2-355L

АОКМ2-400M

АОКМ2-400L

АОКМ2-450

d
2

4

d
2

5

L1

L20

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ АОКМ2

318

356

406

457

457

508

508

508

610

610

686

686

800

b10

L31

305

311

349

368

419

406

457

508

560

630

630

710

1000

L10

133

149

168

190

190

216

216

216

254

254

280

280

280

L31

L10

L11

55

60

65

75

75

80

80

80

95

95

110

120

130

d1

L30

110

140

140

140

140

170

170

170

170

170

210

210

210

L1

16

18

18

20

20

22

22

22

25

25

28

32

32

b1

Габаритные , установочные и присоединительные размеры

H
1

0

49

53

58

67,5

67,5

71

71

71

86

86

100

109

119

h5

200

225

250

280

280

315

315

315

355

355

400

400

450

h

19

19

24

24

24

28

28

28

28

28

35

35

42

d10 d20

350

400

500

500

500

600

600

600

740

740

940

940

1080

h
3

1

1000

h
300

350

450

450

450

550

550

550

680

680

880

880

d25

400

450

550

550

550

660

660

660

800

800

1000

1000

1150

d24

225

b10

b11

19

19

19

19

19

24

24

24

24

24

28

28

28

d22

d
20

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

L20

2
d2

395

435

490

550

550

635

635

635

730

730

806

806

990

4отв.d10

b11

Габаритный чертёж №7

25

28

30

40

40

45

45

45

52

52

45

45

40

h10

530

585

640

680

680

845

845

845

1010

1010

1080

1080

1380

h31

Таблица №13

d1

1090

1090

1300

b1

h
5

375

400

450

540

540

680

680

680

750

750

L11

1030

1100

1250

1300

1350

1610

1720

1785

1860

1980

2420

2420

2900

L30

I M 2001
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5АНК200M-4

5АНК200L-4

5АНК200MA-4

5АНК200MB-4

5АНК250S-4

5АНК250M-4

5АНК280S-4

5АНК280M-4

5АНК315S-4

5АНК315MA-4

5АНК315MB-4

5АНК315MC-4

Тип двигателя
Мощ-
ность,

кВт

Номи-
нальный

ток, А

Частота
вращения

об/мин

Коэф.
полезного
действия,

%

Вес,
кг

30

37

45

55

75

90

110

132

160

185

200

220

250

57.7

70.2

86.7

104.7

141.1

167.9

201.3

239.0

290

330

359

390

446

1439

1448

1442

1448

1453

1457

1458

1463

1465

1465

1470

1475

1470

89

89

89

90

90.5

91

91.5

92.5

92.5

92.8

93.3

93.3

93.5

0.88

0.88

0.88

0.88

0.89

0.89

0.89

0.89

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

3

3

2.5

2.5

2.6

2.6

3

3

2.7

2.9

2.9

2.7

2.3

255

316

240

288

449

449

349

419

340

381

440

470

436

76

74

120

121

105

107

196

194

281

292

270

279

352

91

91

94

94

97

97

100

100

87

87

87

90

95

1.82

2.21

2.6

2.96

5.35

6

9.1

10.39

4.2

4.7

5.1

5.6

10.5

280

329

370

400

460

550

680

750

962

1070

1150

1280

1240

280

315

355

400

450

500

496

556

625

716

806

895

1470

1475

1475

1473

1476

1476

93.8

94.0

94.3

94.3

94.3

94.3

0.89

0.89

0.89

0.90

0.90

0.90

2.3

2.3

2.3

2.5

2.5

2.5

509

565

611

611

708

765

336

338

353

398

386

397

98

98

98

106

106

106

11.5

12.1

13.1

17.9

20.1

21.5

1360

1430

1640

2390

2570

2660

Cos

Момент
инерции
ротора,

кгхм2

5АНК355MA-4

5АНК355MB-4

5АНК355MC-4

5АНК355LA-4

5АНК400SC-4

5АНК400LA-4

5АНК400LB-4

Таблица №14

Предназначены для кузнечно-прессового оборудования, привода механизмов с плавным, ступенчатым пуском и 
для агрегатов с тяжелыми условиями пуска.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СЕРИИ 5АНК АСИНХРОННЫЕ
С ФАЗНЫМ РОТОРОМ

Уровень
звука,
ДБА

Mmax
Mnom Ток,

À

18.5

22

30

37

45

55

75

90

39

45.5

59.4

73.1

88

105.7

141.8

166.7

949

955

955

964

966

967

969

972

86.5

87.5

87.5

89.0

89.0

89.5

90.5

91.0

0.81

0.82

0.85

0.85

0.85

0.85

0.88

0.89

2.8

2.8

2.2

2.2

2.2

2.2

2.5

2.5

187

224

227

287

307

359

392

481

65

63

86

82

93

97

121

118

85

85

88

88

91

91

94

94

2.17

2.55

3.237

3.736

6.61

7.52

11.52

14.05

292

318

360

400

465

490

660

780

5АНК200M-6

5АНК200L-6

5АНК225МA-6

5АНК225МB-6

5АНК250S-6

5АНК250М-6

5АНК280S-6

5АНК280М-6

110

132

160

208

248

302

975

975

980

92.5

92.8

93.3

0.86

0.86

0.86

2.0

2.2

2.5

250

303

406

265

263

239

87

87

90

5.3

6.1

7.5

965

1140

1250

5АНК315S-6

5АНК315МA-6

5АНК315МB-6

185 343 975 93.3 0.86 2.2 247 465 90 12.5 15585АНК355МA-6
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Тип двигателя

200

220

250

280

315

320

355

400

450

480

500

369

405

457

510

580

589

653

735

827

882

918

975

975

980

980

982

982

983

984

985

984

984

93.5

93.5

93.8

93.8

93.8

93.8

93.8

94.0

94.0

94.0

94.0

0.86

0.87

0.87

0.87

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.0

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

270

292

335

379

518

518

579

656

738

758

758

457

465

460

453

373

379

375

372

372

386

403

90

90

90

90

103

103

103

103

103

103

103

13.3

14.2

15.3

16.7

22.6

22.6

24.3

26.0

30.3

31.3

31.3

1635

1670

1820

1840

2270

2270

2340

2420

2650

2680

2680

5АНК355МB-6

5АНК355МC-6

5АНК355МD-6

5АНК355LA-6

5АНК400SA-6

5АНК400SA-6C

5АНК400SB-6

5АНК400SC-6

5АНК400LA-6

5АНК400LB-6C

5АНК400LB-6

Мощ-
ность,

кВт

Номи-
нальный

ток, А

Частота
вращения

об/мин

Коэф.
полезного
действия,

%

Вес,
кг

Cos

Момент
инерции
ротора,

кгхм2

Уровень
звука,
ДБА

Mmax
Mnom Ток,

À

15

18.5

22

30

37

45

55

55

75

90

110

115

130

132

155

160

180

185

200

210

220

250

260

280

300

315

320

36.1

44

48.6

65.3

78.9

95.5

121

114

152.1

177

216

230

256

257

303

312

352

361

392

412

428

479

496

548

576

607

617

706

712

710

713

715

720

723

723

725

725

725

725

730

730

735

735

735

735

735

735

735

735

735

737

737

737

736

85.0

86.0

86.0

87.0

87.5

88.5

89.0

89.0

90.0

92.0

92.5

92.5

92.8

92.8

93.3

93.3

93.3

93.3

93.5

93.5

93.5

93.5

93.5

93.5

93.5

93.8

93.8

0.73

0.73

0.78

0.79

0.79

0.79

0.76

0.82

0.82

0.79

0.79

0.79

0.79

0.79

0.81

0.81

0.81

0.81

0.81

0.81

0.81

0.80

0.81

0.83

0.83

0.83

0.83

2.2

2.2

2.0

2.0

2.0

2.0

2.2

2.2

2.2

2.0

2.2

2.2

2.2

2.2

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.6

2.4

2.3

2.3

2.2

2.2

2.0

2.0

153

187

161

200

218

264

308

279

359

267

340

355

416

417

288

288

324

324

371

410

410

446

446

453

453

491

491

64

64

90

97

110

109

109

125

131

206

195

196

188

190

330

341

339

349

329

312

327

341

356

375

403

389

396

84

84

84

87

87

90

90

90

93

90

90

90

90

90

87

87

87

87

88

88

88

90

90

99

99

99

99

2.142

2.52

3.164

3.621

6.42

7.33

9.02

10.55

13.71

6.1

6.8

7.3

8.6

8.8

14.6

14.6

15.7

15.7

17.4

19.2

19.2

19.2

19.2

22.6

23.2

24.3

24.3

285

323

350

390

442

465

550

666

780

945

1110

1116

1200

1220

1645

1645

1745

1745

1828

1999

2005

2058

2058

2290

2320

2370

2370

5АНК200M-8

5АНК200L-8

5АНК225MA-8

5АНК225MB-8

5АНК250S-8

5АНК250M-8

5АНК250MB-8C

5АНК280S-8

5АНК280M-8

5АНК315S-8

5АНК315MA-8

5АНК315MA-8C

5АНК315MB-8C

5АНК315MB-8

5АНК355MB-8C

5АНК355MB-8

5АНК355MC-8C

5АНК355MC-8

5АНК355MD-8

5АНК355LA-8C

5АНК355LA-8

5АНК355LB-8

5АНК355LC-8C

5АНК400SA-8

5АНК400SA-8C

5АНК400SB-8

5АНК400SB-8C

355 683 738 94.0 0.83 2.0 589 364 99 28.5 25205АНК400SC-8
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380

400

450

480

500

731

770

866

924

962

738

739

739

738

738

94.0

94.0

94.0

94.0

94.0

0.84

0.84

0.84

0.84

0.84

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

618

655

737

737

737

371

368

368

393

410

99

99

99

99

99

29.5

31.4

34.8

34.8

34.8

2620

2730

2880

2900

2900

5АНК400LA-8C

5АНК400LA-8

5АНК400LB-8

5АНК400LC-8C

5АНК400LC-8

Тип двигателя
Мощ-
ность,

кВт

Номи-
нальный

ток, А

Частота
вращения

об/мин

Коэф.
полезного
действия,

%

Вес,
кг

Cos

Момент
инерции
ротора,

кгхм2

Уровень
звука,
ДБА

Mmax
Mnom Ток,

À

55

65

75

90

95

110

130

132

155

160

185

200

220

250

280

315

355

400

90

110

132

160

185

200

220

250

280

315

120

142

163

192

200

226

234

263

266

313

321

370

407

448

508

569

640

710

800

196

238

282

361

412

450

448

561

619

695

580

580

580

580

580

585

585

585

585

585

585

590

586

587

588

588

589

589

589

485

485

485

489

489

490

491

491

491

491

90.0

90.0

91.5

91.5

91.5

92.0

92.0

92.3

92.3

92.3

92.3

92.5

93.3

93.3

93.5

93.5

93.5

93.8

93.8

91.0

91.3

91.5

92.2

92.3

92.5

92.5

92.8

92.8

93.0

0.74

0.74

0.74

0.75

0.75

0.78

0.78

0.79

0.79

0.79

0.79

0.79

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.81

0.81

0.74

0.75

0.75

0.73

0.73

0.73

0.73

0.73

0.74

0.74

2.3

2.3

2.3

2.4

2.4

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.2

2.2

2.2

2.0

2.0

210

240

288

345

345

215

215

241

241

300

300

365

403

453

518

557

633

691

760

185

229

270

407

448

498

560

640

670

747

162

165

160

158

168

311

325

328

333

310

320

306

305

296

293

305

302

312

320

296

292

296

237

250

242

236

234

252

253

85

85

85

85

85

90

90

90

90

90

90

90

97

97

99

99

99

99

99

90

90

90

97

97

97

97

99

99

99

5.1

5.6

6.4

7.6

7.6

15.0

15.0

16.0

16.0

19.1

19.1

21.1

22.7

24.4

26.4

28.6

32.0

34.9

37.4

15.0

17.6

20.2

24.3

26.2

28.2

31.6

35.0

37.0

39.4

840

900

1100

1160

1160

1570

1570

1670

1670

1950

1950

2140

2250

2330

2420

2510

2710

2840

2950

1675

1690

1930

2310

2400

2470

2680

2830

2920

3050

5АНК315S-10C

5АНК315MA-10

5АНК315MB-10

5АНК315MB-10C

5АНК355MB-10

5АНК355MB-10C

5АНК355MC-10C

5АНК355MC-10

5АНК355LA-10C

5АНК355LA-10

5АНК355LB-10

5АНК400SA-10

5АНК400SB-10

5АНК400SC-10

5АНК400SD-10

5АНК400LA-10

5АНК400LB-10

5АНК400LC-10

5АНК355MD-12

5АНК355LA-12

5АНК355LB-12

5АНК400SA-12

5АНК400SB-12

5АНК400SC-12

5АНК400LA-12

5АНК400LB-12

5АНК400LC-12

5АНК400LD-12

5АНК315S-10

115
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A

A

A

A

A-A

A-A

b1

b1

d1

d1

h
8

h
8

L30

L30

d30

d30

b10

b10

h
3

1
h

3
1

h
h

b11

b11

L11

L11

L10

L10

L1

L1

L31

L31

IM1001

5АНК200-315

5АНК355-400 Габаритный чертёж №9

Габаритный чертёж №8

b10 d1L10 L31 L1 b1 h8 h d10 L30b11 d30 h31 h10 L11

216

216

216

216

216

53

53

58

67,5

67,5

25

25

28

30

30

35

35

40

40

40

40

40

40

40

50

50

19

19

19

24

24

24

24

18

18

20

20

22

22

25

25

25

25

25

28

28

28

28

28

28

28

28

35

35

28

28

32

1860

60

80

80

90

90

90

90

90

90

90

100

100

100

119

110

920

960

1060

1110

1150

1260

1310

1435

1530

1620

1620

1530

1740

1850

1900

2100

353

391

393

417

455

530

581

661

754

754

754

754

796

796

930

1116

400

400

450

465

465

495

495

545

600

600

655

655

740

740

740

740

740

950

950

1110

1200

510

510

570

520

550

550

610

610570

628

628

628

665

665

665

665

665

790

790

880

880

628

628

756

756

850

850

200

200

225

250

250

280

280

315

315

315

315

315

355

355

400

400

140

140

140

140

140

170

170

170

170

170

170

170

210

210

210

210130

65

75

75

71

71

81

81

81

81

81

133

133

149

168

168

190

190

254

254

318

318

311

311

349

368

356

406

406

406

419

508

508

508

508

508

560

560

710

610

610 630

686

686

457

457

457

457

457

457

280

280

267

305

5АНК200M-4,6,8

5АНК200L-4,6,8

5АНК225М-4,6,8

5АНК250S-4,6,8

5АНК250М-4,6,8

5АНК280S-4,6,8

5АНК280М-4,6,8

5АНК315S-4,6,8,10

5АНК315МA-4,6,8,10

5АНК315МB-4,6,8

5АНК315МB-10

5АНК315МC-4,6,8,10

5АНК355М-4,6,8,10,12

5АНК355L-4,6,8,10,12

5АНК400S-4,6,8,10,12

5АНК400L-4,6,8,10,12

Тип двигателя

Таблица №15
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4,6,8,10

4,6,8,10,12

4,6,8,10

4,6,8

4,6,8

4,6,8

4,6,8

2

2

2

2

2

2 930

930

960

960

1090

1090

1140

1270

1620

1690

1240

1160

1130

685

685

685

685

790

790

790

600

600

600

655

655

655

865

865

865

865

1120

1120

600

982

982

982

982

1120

1120

510

510

510

510

570

570

570

680

680

680

680

730

730

250

250

250

250

280

280

280

315

315

315

315

355

355

140

140

140

140

170

170

170

170

140

210

140

140

140

65

65

65

75

75

80

80

90

90

75

100

70

70

24

24

24

24

24

24

24

28

28

28

28

28

28

18

20

22

22

25

25

20

20

28 90

20

20

18

18

168

168

168

168

190

190

190

216

216

216

216

254

254

311

311

349

349

368

419

406

457

457

406

419

406

508

610

610

560

560

508

508

508

457

457

457

406

406

4065 250SАН

5 250SАН

5 250MАН

5 250MАН

5 280SАН

5 280MАН

5 280MАН

5 315SАН

5 315SАН

5 315MАН

5AH355M,L

5AH355M,L

5 315MАН

Тип двигателя Число полюсов

58

71

71

81

81

58

58

67.5

67.5

62.5

62.5

67.5

L30d30 h31L1L10b10 b11L31 d10d1 b1 hh8

A

A
A-A

b1

d1

h
8

4отв.d10

L30 d30

b10

h
3

1

h

b11L11

L10L1 L31

IМ1001
Таблица №16

Габаритный чертёж №10

5
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Тип двигателя Тип двигателя
Мощность,

кВт

5АН250S-2

5АН250S-4

5АН250S-6

5АН250S8

5АН250M-2

5АН250M-4

5АН250M-6

5АН250M-8

5АН280S-4

5АН280S-6

5АН280S-8

5АН280M-2

5АН280M-4

5АН280M-6

5АН280M-8

5АН315S-2

5АН315MB-6

5АН315MA-8

5АН315MB-8

5АН315MA-10

5АН315MB-10

5АН355MB-2

5АН355MC-2

5АН355LA-2

5АН355MB-4

5АН355MC-4

5АН355LA-4

5АН355MA-6

5АН355MB-6

5АН355MC-6

5АН355MD-6

5АН355LA-6

5АН355MB-8

5АН355MC-8

5АН355MD-8

5АН355LA-8

5АН355LB-8

5АН355MB-10

5АН355MC-10

5АН355LA-10

5АН355LB-10

5АН355MD-12

5АН355LA-12

5АН355LB-12

5АН315S-4

5АН315S-6

5АН315S-8

5АН315S-10

5АН315MA-2

5АН315MB-2

5АН315MC-2

5АН315MD-2

5АН315MA-4

5АН315MB-4

5АН315MC-4

5АН315MD-4

5АН315MA-6

Мощность,
кВт

Частота Частота

об/мин об/мин
вращения, вращения,Ток,

А
Ток,

А

90 1673000 1000

750

750

590

590

3000

3000

3000

1500

1500

1500

1000

1000

1000

1000

1000

750

750

750

750

750

590

590

590

590

490

490

490

1500

1000

750

3000

1500

1000

750

1500

1000

750

3000

1500

1000

750

3000

1500

1000

750

590

3000

3000

3000

3000

1500

1500

1500

1500

1000

140,7

87,4

78,1

200,8

168

105,5

94,4

205,3

143,1

114,8

240,9

245,1

168,9

153,7

292

297

206,6

183,1

123,4

337,6

361,1

397,2

460,2

341,6

368,1

404,1

457,7

246,5

297,9

222,3

265,4

165,1

195,6

514

572

642

506

564

634

343

371

404

458

513

321

371

399

439

511

232

274

332

383

201

241

289

160

110

132

75

90

280

315

355

280

315

355

185

200

220

250

280

160

185

200

220

250

110

132

160

185

90

110

132

75

45

37

110

90

55

45

110

75

55

132

132

90

75

160

160

110

90

55

185

200

220

250

185

200

220

250

132

Таблица №17



30

3-ФАЗНЫЕ АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ АИР
                                                                                                                          
 

Таблица №18

3000 об/мин (2 ПОЛЮСА)

Масса
lM1001,

кг

8,5
9,6
15,5
19,5
25,4

1045
1130
1900
1900

1045
1130
1900
1900

 4,7
 5,1
 5,5
 6,4

 33
 38

 83
 49

140
120

170
203
247
255

4,5
5,1
5,6
6,4

 8,2
 9,6
 16

 19,5
 25
 34
 37
 55
 76
 88
138
142
177
190
247
260
335
519
519
580
690

335
519
519
580
690

Mмакс
MN

2,2
2,2
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3

2,2

2,4
2,3

2,5

2,3
2,3
2,3

2,4
2,4

2,5
2,4
2,4

2,2

2,3

2,3

2,4

3,5

2,2
2,2

2,2
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3

2,3
2,3

2,3

2,3
2,3
2,4
3,5

3,5
2,7
2,7
2,2
2,4
2,2
2,2

4,0
4,0
4,0
2,7
2,7
2,7
2,1
2,2
2,2

Mпуск
MN

2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2

2,2
2,2

2,0

2,2
2,2
2,2

2,2
2,2

2,1
2,1
2,1

2,1

2,2

2,2

2,1

2,5

2,1
2,1
2,1

2,2
2,2
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3

2,2
2,2

2,1

2,2
2,2
2,2
2,5

2,0
2,0
1,8
2,0
2,1
2,1

2,3
2,6
2,7
2,0
2,0
2,6
2,0
1,8
1,8

lпуск
  lN

5,3
5,3
5,7
5,7
6,1
6,7
7,0
7,0
7,2
7,5
7,5
7,2
7,2
7,1
7,1
7,2
7,3
7,1
7,1

4,6
4,9
5,1
5,1
5,4
5,7
5,8
6,2
6,8
7,0
7,0
6,6
6,7
6,8
6,8
6,8
7,0
6,8
7,0
6,9
7,5
7,5
7,5
7,0
7,0
6,5
6,8
6,9
6,9

7,5
7,5
7,5
7,0
7,0
7,0
7,3
7,1
7,1

Ток при
380В, 

А 

0,55
0,73
1,00
1,40
1,90
2,70
3,60
5,00
6,50
8,40
11,0
15,2
21,8
30,0
36,3
42,7
56,9
71,0
84,9

0,50
0,70
0,82
1,12
1,75
2,20
3,04
3,95
5,30
7,20
9,30
12,3
16,1
23,1
30,8
37,8
44,4
59,6
73,1
88,4
104
139
169
190
230
279
343
443
558

100
136
162
190
230
301
360
433
545

Коэф.
мощности,

cos 

0,77
0,78
0,81
0,82
0,83
0,83
0,84
0,85
0,86
0,88
0,89
0,88
0,90
0,88
0,89
0,90
0,90
0,89
0,89

0,66
0,68
0,73
0,76
0,73
0,77
0,76
0,78
0,81
0,82
0,81
0,82
0,84
0,84
0,85
0,86
0,86
0,86
0,87
0,87
0,87
0,82
0,87
0,91
0,91
0,87
0,88
0,90
0,90

0,89
0,90

0,90
0,91
0,91
0,92
0,93
0,92
0,92

       КПД
         %

65,7
68,0
69,7
72,7
74,0
77,6
78,1
80,6
83,4
83,7
84,8
85,4
87,4
88,4
89,3
89,8
90,7
91,2
91,8

56,5
61,2
64,5
66,3
70,0
71,3
74,5
77,5
80,0
81,4
82,8
84,1
86,0
87,1
88,7
89,8
90,6
91,2
92,0
92,3
92,5
93,0
93,0
93,0
93,0
95,0
95,0
95,3
95,3

94,0
93,5

94,0
93,0
93,0
95,8
96,1
96,0
96,0

  Частота 
вращения
   об/мин

2720
2700

2730
2770
2820
2790
2830
2840
2845
2870
2870
2880
2900
2925
2925
2940
2940
2940
2945

1325
1325
1325
1325
1350
1360
1375
1390
1400
1420
1420

1450
1440
1430

1455
1455
1465
1465
1470
1465
1470
1470
1470
1470
1470
1480
1480
1490
1490

2950
2970
2970
2970
2970

2980
2980
2973
2965

АИР56А2
АИР56В2
АИР63А2
АИР63В2
АИР71А2
АИР71В2
АИР80А2
АИР80В2
АИР90L2

АИР100S2
АИР100L2
АИР112M2
АИР132M2
АИР160S2
АИР160M2
АИР180S2
АИР180M2
АИР200M2
АИР200L2

АИР56A4
АИР56B4
АИР63A4
АИР63B4
АИР71A4
АИР71B4
АИР80A4
АИР80B4
АИР90L4

АИР100S4
АИР100L4
АИР112M4
АИР132S4
АИР132M4
АИР160S4
АИР160M4
АИР180S4
АИР180M4
АИР200M4
АИР200L4
АИР225M4
АИР250S4
АИР250M4
АИР280S4
АИР280M4
АИР315S4
АИР315M4
АИР355S4
АИР355M4

АИР225M2
АИР250S2
АИР250M2
АИР280S2
АИР280M2
АИР315S2
АИР315M2
АИР355S2
АИР355M2

Тип
двигателя

1500 об/мин (4 ПОЛЮСА)

Мощ-
ность,

кВт

0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5
7,5
11,0
15,0
18,5
22
30
37
45

0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5
7,5
11,0
15,0
18,5
22
30
37
45
55

90
75

110
132
160
200
250
315

55
75
90
110
132
160
200
250
315

Высота
оси

 вращения,
мм

56

63
71
71
80
80

56

63

90
100
100
112
132
160
160
180
180
200
200

56

63
63

71
71
80
80
90

100
100
112

132
160
160
180
180
200
200
225
250
250
280
280
315
315
355

56

132

355

225
250
250
280
280
315
315
355
355

     Применяются во всех отраслях промышленности, таких как машино- и станкостроение, деревообрабатывающая  и  текстильная 
индустрия,  в  сельском хозяйстве, системах промышленной вентиляции, транспортах, подъёмниках, насосном оборудовании и т.д.
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1000 об/мин (6 ПОЛЮСА)

Тип
двигателя

Масса
lM1001,

кг

Mмакс
MN

Mпуск
MN

lпуск
  lN

Ток при
380В, 

А 

Коэф.
мощности,

cos 

       КПД
         %

  Частота 
вращения
   об/мин

750 об/мин (8 ПОЛЮСА)

Мощ-
ность,

кВт

Высота
оси

 вращения,
мм

63
63

71
71

80
80
90

100
112
112
132
132
160
160
180
200
200
225
250
250
280
280
315
315
355
355
355

АИР63А6
АИР63В6
АИР71А6
АИР71В6
АИР80А6
АИР80В6
АИР90L6

АИР100L6
АИР112MA6
АИР112MB6
АИР132S6

АИР160S6
АИР160M6
АИР180M6
АИР200M6
АИР200L6
АИР225M6
АИР250S6
АИР250M6
АИР280S6
АИР280M6
АИР315S6
АИР315M6
АИР355S6
АИР355M6

АИР132M6

АИР355MB6

0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
 1,1
 1,5
 2,2
 3,0
 4,0
 5,5
 7,5
11,0
15,0
18,5
 22
 30
 37
 45
 55

 90
 75

110
132
160
200
250

  860
  860

  895
  895
  910
  910
  920
  930
  935
  935
  955
  960
  965
  965
  970
  975
  975
  973
  980
  980
  985
  990
  985
  985

  990
  990
  990

55,5
58,3
62,8
65,7
69,0
72,1
76,0
77,1
80,1
80,7
82,8
84,1
86,8
88,2
88,9
89,7
89,8
91,0

92,5
92,0

93,5
94,0
94,0
95,0
95,8
95,2
95,1

0,64
0,65
0,68
0,70
0,72
0,74
0,74
0,76
0,76
0,77
0,78
0,80
0,79
0,81
0,82
0,83
0,84
0,89
0,87

0,87
0,88

0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88

0,80
1,10
1,33
1,90
2,29
3,18
4,20
5,90
7,90
10,3
13,4
17,2
24,6
33,0
39,0
45,2
61,8
66,0

97,5
133
157
202
240
292
365
456

81,0

4,1
4,0
4,7
4,7
5,3
5,3
6,0
6,3
5,7
5,7
6,3
6,2
6,3
6,5
6,6
6,3
6,5
6,0
6,0
6,0
6,5
6,5
7,0
7,0
7,2
7,2
7,2

1,9
1,9
1,9
1,9
2,0
2,0
2,0
2,0
2,1
2,1
2,1
2,1
2,0
2,0
2,1
2,1
2,1
2,0
2,0
2,1
2,0
2,0
2,3
2,4
1,9
1,9
1,9

2,0
2,0
2,0
2,0
2,1
2,1
2,1
2,1
2,2
2,1
2,1
2,2
2,2
2,2
2,1
2,2
2,2
2,3
2,0
2,2
2,4
2,4
2,6
2,6
2,0
2,0
2,0

 6,4
7,2
8,8
9,8

 16,7
 20
 25
 38
 46
 50

145
 75

155
141

200
233
250
335
519
519
580
580

1045
1130
1900
1900
1900

600 об/мин (10 ПОЛЮСА)
250
250
280
280
315
315
355
355
355
355

АИР250S10
АИР250M10
АИР280S10
АИР280M10
АИР315S10
АИР315M10
АИР355S10
АИР355MA10
АИР355MB10
АИР355M10

22
30
37

55
45

75
90
110
132
160

  585
  585
  590
  590
  590
  590
  590
  590
  590
  590

86,0
88,5
89,0
91,0

92,5
92,0

92,8
93,2
93,5
93,5

0,70
0,70
0,70
0,72

0,76
0,75

0,77
0,78
0,78

55,5
73,6
90,2

121
162
192
230
275
333

 110

6,0
6,0
6,0
6,0
6,2
6,2
6,1
6,0
6,0
6,0

1,6
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
1,4
1,3
1,3
1,3

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

 475
 535
 720
 835
1150
1220
2080
1800
2500
25000,78

71

90
90

250

280

315
315
355

80

355

80

АИР71B8
АИР80A8
АИР80B8
АИР90LA8

АИР100L8
АИР112MA8

АИР132S8
АИР132M8
АИР160S8
АИР160M8
АИР180M8
АИР200M8
АИР200L8
АИР225M8
АИР250S8
АИР250M8
АИР280S8
АИР280M8
АИР315S8
АИР315M8
АИР355S8
АИР355M8

0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5
7,5
11,0
15,0
18,5
22
30
37
45
55

90
75

110
132
160
200

100
112
112
132
132
160
160
180
200
200
225

250

280

355

АИР90LB8

АИР112MB8

АИР355MB8

  655
  675
  675
  685
  685
  690
  700
  700
  715
  715
  720
  720
  725
  730
  730
  735
  735
  740
  740
  740
  740
  740
  740
  740
  740

54,5
60,1
62,9
72,4
73,0
73,5
75,6
76,9
81,9
80,9
85,2
86,4
87,6
89,0
89,6
90,0
91,0
91,5

93,3
92,5

93,5
94,5
93,7
94,2
94,5

0,60
0,62
0,62
0,70
0,69
0,72
0,71
0,71
0,78
0,74
0,74
0,76
0,78
0,78
0,78
0,80
0,80
0,77
0,80

0,81
0,81

0,81
0,82
0,82
0,83

1,17
1,50
2,18
2,33
3,27
4,50
6,40
8,60
10,8
14,7
19,2
27,3
34,5
41,6
49,4
60,0
73,5
92,0

143
181
218
261
315
387

 107

3,7
4,3
4,0
4,0
4,0
4,7
4,9
5,0
5,6
5,6
5,8
5,8
6,2
6,2
6,2
5,5
5,5
5,5
6,0
6,0
6,0
6,0
6,4
6,4
6,4

1,8
1,8
1,8
1,9
1,9
1,9
2,0
2,0
2,1
2,1
2,0
2,0
2,0
1,9
2,0
2,2
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,4
1,8
1,8
1,8

1,9
1,9
2,0
2,0
2,0
2,0
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,0
2,1
2,1
2,2
2,0
2,2
2,4
2,3
2,4
2,6
2,0
2,0
2,0

  9,1
  18

  18,9
  30
  26
  38
  46
  53
  82
  90

 155
 148

 250
 210

 260
 335
 519
 519
 580
 580
1045
1130
1900
1900
1900



L10

L11 b10

d22

4отв.d10

b11

L1

L30

H

h
3

1

A

A

2
h

5

h
1

)4=n( 54

22 ,5 (n=4)

d
2

5

d
2

4

L31

L20

A-A

d20

d1

b1

АИР56В

АИР63В

АИР71А

АИР71В

АИР80А

АИР80В

АИР90LA

АИР90LB

АИР100S

АИР56А

АИР100L

АИР63A

L30

2,4,6 

2,4,6
2,4,6,8

   8
 2,4

h31 d24 d22d10 d20 d25b10 b11 L10 L11 L20L31 d1 L1 b1 h25 h1 h

216 165  90
216
250

113  71  90  36  11  23   4 12,5   4   3
  3

  3.5
  3.5
  3.5
  3.5
  3.5
  3.5

 56  95
 95

5,8

250
295
295
320
350
380
380
415
420

165
180
180
205
205
230
230
245
245
275
275

 90
100
100
112
112
125
125
140
140
160
160

113
124
124
155
155
160
160
176
176
205
205

 71
 80
 80
 90
 90
100
100
100
125
112
140

 90
102
102
120
120
130
140
170
170
180

140

130
130

130
130
130
130
180
180
180
180

115

110
110

115140
160

165
165
165
165

160
200
200
200
200

215
215
215
215

250
250
250
250185

36
 40
 40
 45
 45
 50
 50
 56
 56
 63
 63

 11
 14
 14
 19
 19
 22
 22
 24
 24
 28
 28

 23
 30
 30
 40
 40
 50
 50
 50
 50
 60
 60

  4
  5
  5
  5
  5
  6
  6
  8
  8
  8
  8

12,5

 16
 16
21,5
21,5
24,5
24,5

 27
 27
 31
 31

  4
  4
  4

  4

  4

  n

  4
  4
  4
  4
  4
  4
  4
  4
  4
  4
  4

  4
  4
  4

  5
  5
  6
  6
  7
  7
  7
  7

 56
 63
 63
 71
 71
 80
 80
 90
 90
100
100

 5,8
 5,8
 5,8

  7
  7
 10
 10

 10
 10
 10
 10

 10
 10
 12

 12
 12
 12
 12

 12

 15
 15
 15
 15

2,4

2,4,6,8

2,4,6,8

2,4,6,8

Число полюсовТип двигателя

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ АИР.

Таблица №19

Габаритный чертёж №11

I M 2001

АИР112MA

АИР132S

АИР132M

АИР160S

АИР160M

АИР180S

АИР180M

АИР200M

АИР200L

АИР112MB  6,8
4,6,8

2,4,6,8
2

 4,6,8
   2
 4,6,8

 2
 4

4,6,8

 2

  2
 4,6,8

  2
4,6,8

  2

400
490
615
615
670
670
670
670
700

700
769
769
852
852
887
887

855

300
302
355
355
435
435
435
435
455
455
455
455
505
505
505
505
560

190
190
216
216
254
254
254
254
279
279
279
279
318
318
318
318
356

240
240
275
275
320
320
320
320
355
355
355
355
395
395
395
395
435

140
140
140
178
178
178
210
210
203
203
241
241
267
267
305
305
311

265
265

250
250
250
250
250
250

230
230

300
300

300
300
300
300

300
300
300
300

300
300

350
350
350
350
350
350

350
350
350

350
350
350
350

350

400
400
400

400
400
400
400

400
450
450

450
450
450
450
450
450

450
450
550

550
550
550
550
550
550
550
550

500
500
500
500
500
500

550
550
550
550
550
660
660
660

600
600
600
600
600
600
600
600
740
740
740
740

660
660
660
660
660

680
680
680
680

800
800
800
800

223
223
233
233
314
314
314
314
343
343
355
355
377
377
377
377
394

 70
 70
 89
 89
108
108
108
108
121
121
121
121
133
133
133
133
149

 32
 32
 38
 38
 42
 48
 42
 48
 48
 55
 48
 55
 55
 60
 55
 60
 55

 80
 80
 80
 80
110
110
110
110
110
110
110
110
110
140
110
140
110

 10
 10
 10
 10
 12
 14
 12
 14
 14
 16
 14
 16
 16
 18
 16
 18
 16

 35
 35
 41

 45
51,5

 45
51,5
51,5

 59
51,5

 59
 59
 64
 59
 64
 59

  4

  4
  4
  4
  4
  4
  4
  4
  4
  4
  4
  4

  4
  4
  5
  5
  5
  5
  5
  5
  5
  5
  5
  5
  5
  5
  5
  5
  5
  5
  5
  5
  5
  5
  6
  6
  6
  6
  6
  6
  6
  6
  6
  6
  6
  6

  8
  8
  8
  8
  8

  8
  8
  8
  8
  8
  8
  8
  8
  8
  8
  8
  8
  8
  8
  8
  8
  8
  8
  8
  8
  8
  8

  9
  8
  9
  9
 10
  9
 10

 10
 11
 10
 11
 10

112
112
132
132
160
160
160
160
180
180
180
180
200
200
200
200
225

 12
 12
 12
 12
 15

 15
 15
 19
 19
 19
 19
 19
 19
 19
 19
 19
 19
 19
 19
 19
 19
 19
 19
 19
 19
 19
 19

 15
 15
 15
 15
 15
 15
 15
 19
 19
 19
 19
 19

4,6,8 855
635

356
406

435 311 394
445 168  65

140
140

 18
 18  69  11

225  19
 24

  2 1031 615
406
406 490 349

445

459
168

 65
140

140
 20
 18

74,5

 11 250
 24
 24

4,6,8,10

698
406
457 550 368

459

540 190  70
140
140

 20
 20  12 280

 24
 24  2

680
457
457 550 419

540
540 190  70

170
140

 22
 20

 85
 12

280  24
 24

4,6,8,10

870
457
508 640 406

540
680 216  75

170
140

 22
 20 79,5  12 315

 24

 24
 24
 24
 24
 24
 24
 24
 24
 24
 24
 24
 24

 28

  2

870
508
508 640 457

680
680 216  75

170
140

 25
 20

 95
 12

315  28
 28

4,6,8,10

1010
508
610 735 500

680
775 254  85

170
170

 25
 22

 95
 14

315  28
 28

  2

610
610 735 560

775
775 254  85

210
170

 28
 22

106
 14 355

 28
 28

610 775 210  28  28

981
981

1031

1146
1146

1197
1197
1318
1318
1325
1325
1556
1570
1556
1570

560

635

615

698

680

870

870

1010
1010
1010

490
490

490

550

550

640

640

735

735

311
311

349

368

419

406

457

500

560

149

168
168

190

190

216

216

254

254

 65

 75

 75

 80

 80

 90

 90

 100

 100

 41

 69

79,5

79,5
 69

74,5

 85

79,5

 90

 90
106

 11

 12

 12

 14

 14

 14

 14

 16

 16

250
250

250

280
280

315

355
355

355

2,4,6,8

  2
4,6,8,10

  2

  2

2

4,6,8,10,12

4,6,8,10,12

4,6,8,10,12

4,6,8,10,12

АИР225M

АИР250S

АИР250M

АИР280S

АИР280M

АИР315S

АИР315M

АИР335S

АИР335M

32
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Таблица №20

Таблица №21

Габаритный чертёж №12
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Наименование параметра

Условия эксплуатации гидротолкателей:

Исполнение У2 (умереный климат) 313 (40)-233 (-40)
318 (45)-263 (-10)

258 (-15)

288 (15)-233 (-40)

80

100

100

1000

90

Исполнение Т2 (тропический климат)

Рабочая жидкость
Трансформаторное масло (не более)

Масло АМГ-10

Относительная влажность воздуха, %
умереный климат

высота над уровнем моря

тропический улимат

Среднее усилие подъёма, Н
Развиваемое усилие подъёма, Н
Ход штока, мм
Время подъёма штока, с не более
Время обратного хода штока,
с не более
Двигатель:
номинальная мощность, кВт
Номинальное напряжение, В
Потребляемая мощность, Вт
Масса, кг

ТЭ-30, ТЭ-
30/50
300
370

32/50
0,26/0,45

0,26/0,35

0,25

380
160

11/13

500
620
65
0,6

0,5

0,25

380
190
19,5

800
1000
65

0,65

0,44

0,25

380
240
19,5

1500
1800
65
1,3

0,45

-

-
400
35

2000
2400

65/100
0,85/1,32

0,45/0,73

-

-
800

38/39

ТЭ-50 ТЭ-80 ТЭ-150
ТЭ-200 и ТЭ-

200 с ходом 100

Температура окружающего воздуха, К ( С)

при 293 К(20 С)

при 300 К(27 С)

при 308 К(35 С)(верхнее значение)

при 298 К(25 С)(верхнее значение)

Таблица №22

Таблица №23



35

Таблица №24

Таблица №25

Габаритный чертёж №13
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Тормозной момент, Нм

Тормозной момент, Нм

Тип толкателя

Тип толкателя

Потребляемая мощность, Вт

Потребляемая мощность, Вт

Номинальное напряжение, В

Номинальное напряжение, В

Диаметр тормозного шкива, мм

Диаметр тормозного шкива, мм

Наименование  параметра

Наименование  параметра

ТКГ-100

ТКГ-500

ТКГ-160

ТКГ-600

ТКГ-200 ТКГ-300 ТКГ-400

150

160100

100 300 800 1500

300 400200

380

2500

500

380
240
65

150 200

65
450
380

600

5000

380 380 380 380
160 160 160 190 240
32

30 55 9525

32 32 65 65

23,4
490х213х415

1165х230х735 1300х241х895

536х213х415 645х420х213 780х585х230 895х605х230

ТЭ-30

ТЭ-80 ТЭ-150

ТЭ-30 ТЭ-30 ТЭ-50 ТЭ-80

Ход штока толкателя, мм

Ход штока толкателя, мм

Габаритные размеры, мм

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

Масса, кг

Таблица №26
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Таблица №27

Трехфазные общепромышленные асинхронные электродвигатели серии АО3 закрытого обдуваемого 
исполнения повышенной защищенности предназначены для продолжительного режима работы от сети 
переменного тока.

Электродвигатели предназначены для работы в составе привода различных механизмов от сети 
переменного тока: вентиляторов, насосов, дымососов, мельниц, дробилок, станков и других установок для 
нужд различных отраслей промышленности: нефтегазового хозяйства, ЖКХ, электростанций различного 
типа, в т.ч. атомных. Электродвигатели изготавливаются для различных климатических зон, в т.ч. тропиков и 
севера.

Электродвигатели имеют множество модификаций по способу монтажа, категории размещения, 
климатическому исполнению, электрическим и другим характеристикам, кроме того, по требованию 
заказчика, предприятие проводит доработку выпускаемых изделий до любых стандартных и нестандартных 
форм исполнения, в т.ч. по ТЗ заказчика.

АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 
СЕРИИ АО3

Тип двигателя Мощность,
кВт

Напряжение,
В

Частота
тока, Гц

Ток,
А

КПД,
%

Частота
вращ., об/мин

Степень
защиты

Масса,
кг

AO3-400M4

AO3-400MB4

AO3-400MA4

AO3-400LA4

AO3-400LB4

AO3-400MB6

AO3-400S6

AO3-400LA6

AO3-400MA6

AO3-400LB6

AO3-400S8

AO3-400LA8

AO3-400MA8

AO3-400LC8

AO3-400S10

AO3-400MA10

AO3-400M10

AO3-400MB10

315

450

400

500

560

355

250

400

315

450

200

315

380 50

250

400

132

200

160

250

553

785

94

96,1

1500

1492

1492

1492

1492

994

1000

994

994

994

750

745

745

745

600

596

600

596

90

96,4

96,4

95,9

95

95,9

95,8

95,9

94

95,5

95,3

95,6

94

94,4

94

94,4

IP 54

2100

3122

2786

3132

3548

3410

1855

3558

3003

3841

1770

3392

2914

3949

1680

2603

1900

2772

700

869

971

647

442

730

571

819

372

590

473

750

256

513

310

568

Основные технические характеристики. Электродвигатели серии АО3.



38

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)
АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ СЕРИИ АО3

IМ2001

 8отв.   28

L10*
L10

L11

b10

d22

d10

b11

L1

L30

H

h
3

1

A

Ah
5 d

2
5

d
2

4

L31

L20

A-A

20d

d1

b1

AO3-400

L30 h31 d24 d22d10 d20 d25b10 b11 L10 L10* L11 L20L31 d1 h5 L1 b1 h

18811075  686 806  630  710 1090 280  110  100  210   4   6 400  88036 1000 9404,6,8,10

Число полюсовТип двигателя

Таблица №28

Габаритный чертёж №14
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Тип двигателя
НачальныйНоминальная мощность,

Номинальная

кВт  пусковой момент
 частота вращения

об/мин

Масса,
кг

АР42-4 0,45

0,45

1,25
0,67

0,56
0,75

1,32

0,23

0,6
14 65

65

65

70

70

70

150
135

135

135

135

150

150

150

14

14

520
520
340

330
330

345
250

240
240

255 225

225

225

225

255 250

250

250

250
355
395

395

395

355

355

250

24

24

24
45

45

45

45

70

70

70

70
100
140

190
190
160
160

140

140

130

100

100

100

200

200
200

200
200

165

120
120

160
160
125
125

165

200

200

280

280

280

0,3

0,3
0,8

0,9

0,4
0,6

1,9

1,4

0,5

2,0
2,8
1,6

1,6

1,12
2,36

0,71

1,12

1,25
0,85

АР43-4
АР42-6

АР52-6
АР53-6
АР52-8

АР52-10

АР52-12
АР53-12
АР63-8
АР64-8
АР63-10
АР64-10
АР63-12

АР63-16

АР73-10

АР73-12
АР74-12
АР73-16
АР74-16

АР74-10

АР64-12

АР64-16

АР53-10

АР53-8

АР43-6
АР42-8
АР43-8

Таблица №29
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Таблица №30
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Таблица №31

Таблица №32

Габаритный чертёж №15

Габаритный чертёж №16


